T

UNIA
UZDROWISK
_—~{ POLSKICH

UUP/140/11/2021

Polanica-Zdréj, 29.11.2021 r.

Szanowny Pan

Patryk Wicher

Posel na Sejm RP

Przewodniczgcy Parlamentarnego Zespolu
ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i
Mundurowej Sluzby Zdrowia

5Zanﬁﬂ‘4y (f>om;'e, (Pos(/e,/

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas Konferencji ws. planowanych zmian

w systemie lecznictwa uzdrowiskowego, ktéra odbyta si¢ w dniach 26-27 listopada w Ciechocinku,

w imieniu Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich zs. w Polanicy-Zdroju zwracamy si¢ z prosba

0 wydluzenie terminu dostosowania zakladow i urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego do wymagan

wskazanych w przedmiotowym rozporzadzeniu do 31 grudnia 2023 roku.

Jednocze$nie, w zalaczeniu przesylamy uzgodnione z Zarzagdem oraz Czlonkami,

stanowisko naszego Stowarzyszenia w zakresie rekomendacji (propozycji) dotyczacych zmian

wymagaf, jakim powinny podlega¢ zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego zawartych

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okre$lenia wymagan,

jakim powinny podlega¢ zaklady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (tj. Dz. U. 2020 poz.

1838), w celu wprowadzenia ewentualnej nowelizacji tresci powotanego aktu prawnego.

Do wiadomosci:

- Spolki nzdrowiskowe, czlonkowie Stowarzyszenia UUP

Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich NIP: 716-23-34-752
Aleja 1000-lecia 2/6 REGON: 431133523
57-320 Polanica-Zdrdj konto: 78 1090 2327 0000 0001 0550 8510
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29.11.2021 r. - propozycje w zakresie deregulacji:

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia 2 dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakim powinny podiegaé zaklady i urzadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1838) hitp://isap.sejm.gov.pl/isap.nst/DocDetails. xsp?id=WDU20200001838

STAN DOSTOSOWANIA ZAKLADOW | URZADZEN LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

1)
2)

3)

4)

5)

Od roku 2012 obserwuje sig sukcesywny postep w dostosowaniu zaktadéw i urzadzen lecznictwa uzdrowiskowego do wymogéw ww. rozporzadzenia: praktycznie wszystkie
podmioty przeprowadzity czesciowe lub kompleksowe modernizacje obiektéw szpitalnych, sanatoryjnych i zabiegowyceh.

Zmodernizowano, rozbudowano i/lub doposazono zaktady przyrodolecznicze, dostosowano obiekty do potrzeb oséb niepetnosprawnych (przez usuwanie barier architektonicznych
oraz modernizacje pokoi i weztéw sanitarnych), w obiektach lokalizowano jadalnie, wyremontowano pijalnie i baseny, zrewitalizowano parki uzdrowiskowe.,

Nalezy podkresli¢ przy tym, iz podmioty uzdrowiskowe dostosowujy sie nie tylko do wymogdw analizowanego rozporzgdzenia. W licznych podmiotach zrealizowano kompleksowe
modernizacje lub rozbudowy obiektéw, obiekty dostosowano do wymogéw przeciwpozarowych, zrealizowano projekty termomodernizacyjne, inwestowano w nowoczesny sprzet
zabiegowy lub diagnostyczny oraz w poprawe (niewymagang rozporzgdzeniem) standardu zakwaterowania, jak wymiana wyposazenia, modernizacje lub tworzenie nowych weztéw
sanitarnych przy pokojach kuracyjnych.

Czgsé podmiotéw wykazuje jednak opéinienia w realizacji programéw dostosowawczych, przywotujac w szczegélnosei trudnosci finansowe (brak érodkéw whasnych na realizacje
kosztownych dziatan przystosowawczych ze wagledu na niewystarczajgcy poziom finansowania $wiadczen, brak — w wigkszoéci wojewédztw — programéw unijnych dedykowanych
podmiotom uzdrowiskowym w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, ograniczenia finansowe spowodowane epidemig COVID-19 w latach 2020-2021: w tym okresie ze
wzgledu na koniecznos¢ utrzymania ptynnosci finansowej wstrzymano realizacje niektérych dziatart dostosowawczych) oraz trudnoéci organizacyjne (brak mozliwosci wylgczenia
pokoi, pomieszczeri ZPL lub basendw w celach przeprowadzenia modernizacji z uwagi na realizacjg kontraktéw, trudnosci w wykonywaniu remontéw lub modernizacji obiektéw w
trakcie realizacji turnusow).

Opéinienia w dostosowaniu zakladéw i urzadzeni zglaszajg w szczegéinosei najwigksze podmioty uzdrowiskowe, dysponujace rozproszona baza oaz rozbudowana, czesto
zabytkows, infrastrukturg. Podmioty tego typu posiadajg wiele obiektow szpitalnych i sanatoryjnych, duze, w tym tzw. ,wolnostojgce”, zaktady przyrodolecznicze oraz liczne
urzgdzenia lecznictwa uzdrowiskowego, jak pijainie, baseny lecznicze i rehabilitacyjne, teznie. Podmioty te zrealizowaty juz szereg kosztownych dziatari przystosowawczych, ale z
uwagi ha liczne potrzeby w tym zakresie proces dostosowania w niektérych przypadkach nie zostat jeszcze zakonczony,

NAJCZESCIE) PODNOSZONE PROBLEMY DOSTOSOWAWCZE

1)

2)

Szpitale i sanatoria uzdrowiskowe:

— brak pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sig na wézkach inwalidzkich dostepnych na kaidym pigtrze (szpitale i sanatoria zazwyczaj
dysponujg takimi pomieszczeniami, ale zlokalizowanymi np. na jednej kondygnacji),

-» brak wyposaZzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych pacjentéw przy pokojach tézkowych w dozownik z mydtem w plynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i
pojemnik na zuzyte reczniki (czes$¢ podmiotéw nie zrealizowata tego wymogu, podnoszac w szezegdlnosci brak uzasadnienia udostepniania dla pacjentéw w pokojach recznikéw
jednorazowego uzycia, w sytuacji, gdy pacjenci otrzymujg reczniki kapielowe tekstylne oraz brak uzasadnienia udostepniania dia pacjentéw w pokojach dozownika z mydtem w
ptynie, poniewa? pacjenci szpitali uzdrowiskowych i sanatoriéw, ze wzgledu na wytacznie planowy charakter udzielanych $wiadczen, posiadajg whasne $rodki czystosci),

—  brak ,zmywalnych” powierzchni w pokojach tézkowych (w pokojach tézkowych czesci obiektéw znajduje sie wyktadzina dywanowa klasy , hotelowej”),

—> brak zlokalizowania w niektérych obiektach sanatoryjnych jadalni i pomieszczen przeznaczonych do przygotowania lub dystrybucji positkéw i napojéw.

Zaktady przyrodolecznicze:
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— zasadniczy problem dla podmiotéw stanowi organizacja wypoczywalni w zaktadach przyrodoleczniczych zgodnie z wymogami rozporzadzenia (podnoszony jest brak
uzasadnienia lokalizowania odrebnych wypoczywalniz miejscami do leienia w zaktadach zintegrowanyceh z obiektami szpitalnymi lub sanatoryjnymi ze wzgledu na mozliwoéé
wypoczywania pacjentéw po zabiegach w tzw. systemie , wanna — 16zko”, podnoszone sg ograniczenia techniczne: brak odpowiednio duiych pomieszczei do lokalizowania
wypoczywalni wg wymogdw rozporzgdzenia, podnoszony jest brak uzasadnienia dla lokalizowania w ZPL wypoczywalini odrgbnie dia kobiet i mezczyzn),
brak wentylacji nawiewno~-wywiewnej w niektérych pomieszczeniach ZPL (podnoszone sg w szczegdlnosci kwestie kosztochtonnoéci tych dziatan),
brak dolnych przelewow gazowych oraz wentylacji mechanicznej wyposazonej w wyciag dolny w pomieszczeniach kapielowych, w ktérych w celach leczniczych wykorzystywany
jest dwutlenek wegla (COz) lub radon (Rn) w postaci gazowej lub w przypadku, gdy wystepuje jego wydzielanie sie 2z wéd leczniczych (podnoszone sg ograniczenia techniczne,
trudnosci technologiczne oraz kwestie kosztochtonnoéci takich dziatan przystosowawczych),
- tzw. ,wolnostojgce” ZPL w czesci przypadkow nie posiadajg gabinetow lekarskich, a w ZPL zlokalizowanych na terenie szpitali i sanatoriéw gabinety lekarskie, pielegniarskie i
zabiegowe w duzej czesci przypadkéw sg wspolne dla szpitala/sanatorium i ZPL,
—»  wystepuja trudnosci w interpretacji przepisu dotyczacego wymaganych dziatow i wyposaienia zaktadu przyrodoleczniczego.
3} Pijalnie uzdrowiskowe:
—> powtarzajacym sie problemem jest brak w pijalniach instalacji do podgrzewania wody do temperatury zalecanej przez lekarza i/lub urzadzen do kontrolowania temperatury |
wody.
4) Baseny lecznicze i rehabilitacyjne:
—> baseny lecznicze nie posiadajg specjalnych wyciggéw do ewakuacji gazéw znad lustra wody (podnoszone sg ograniczenia techniczne, trudnoéci technologiczne oraz kwestie
kosztochtonnosci takich dziatart przystosowawczych),
—» brak schodéw do basenu o szerokosci 1 m i/lub pochylni w niektérych basenach rehabilitacyjnych (baseny te zostaly przy tym wyposaione w podnosnik basenowy hydrauliczny
umozliwiajacy korzystanie z basenu przez osoby niepetnosprawne),
— brak szczegétowych instrukeji eksploatacji basenu oraz sposobu monitorowania jakosci wody | powietrza hali basenowej {podnoszone sa trudno$ci w okresleniu technologii
ewentualnego uzdatniania i monitorowania jakosci wody dla basenéw leczniczych, dostosowanej do specyfiki stosowanych wéd leczniczych),
—» W czesci obiektéw: brak oddzielnych szatni dla kobiet i mezczyzn (dostgpne sa szatnie koedukacyjne i indywidualne przebieralnie),

13

Niejednoznaczne lub watpliwe racjonalnie okreslenie niektérych dotychczasowych przepiséw (np. dotyczacych podidg w pomieszezeniach, w ktérych udzielane sg $wiadczenia,
wymaganych dziatéw zaktadu przyrodoleczniczego, recznikéw jednorazowych w weztach higieniczno-sanitarnych, lokalizowania | wyposazenia wypoczywalni w ZPL, lokalizowania pokoi
dia oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich) skutkuje duig uznaniowoscia interpretacyjna oraz powoduje nieuzasadnione koszty dziatan dostosowawezych,
przy niewystarczajgcym poziomie finansowania swiadczeii z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Taki stan rzeczy negatywnie wplywa na sytuacje prawna, organizacyjng oraz
finansows $wiadczeniodawcdw uzdrowiskowych,

1) specyflkq {odrebnosé] lecznictwa uzdruw;skowegu w stosunku do mnych obszarow ochrony zdrowia

2) celowosé i racjonalnosé { w tym racjonalnoéé kosztows) wymagan, a zatem wplyw skutkéw okreslonych wymagan na faktycznq jakoéé udzielanych $wiadczen zdrowotnych oraz
na standaryzacje ustug i bezpieczeristwo pacjenta;

3} ochrone zabytkéw i débr kultury oraz ograniczenia budowlane i techniczne wynikajace z tego tytuty;

4) spdjnosé z innymi aktami prawnymi [w szczegdlnodci z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie szczegéfowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnoé¢ lecznicza (Dz.U. 2019 poz. 595 z pdin, zm.)].
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REKOMENDACIE ~ najistotniejsze zmiany

Przy uwzglednieniu celowosci i racjonalnosci wymagan oraz wplywu wymagan na jako$¢ i standard udzielanych $wiadczen zdrowotnych oraz na koszty prowadzonej
dziatalnosci leczniczej, rekomenduije sie w zakresie wymagan, jakim powinny podlegaé zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego:

1,
2
3.

Wprowadzenie definicji pomieszczer wystepujacych w rozporzgdzeniu,

Okreslenie ,,wymagar ogélnych” w celu zbiorczego zestawienia wymagan infrastrukturalnych dotyczgcych wszystkich rodzajow zaktadéw i urzgdzen.

W definicji wezta higieniczno-sanitarnego przy pokoju toikowym wykreélenie wymogu udostepniania dla pacjentéw w weztach higieniczno-sanitarnych przy pokojach recznikéw

jednorazowego uiycia, poniewai pacjenci szpitali uzdrowiskowych i sanatoridw otrzymuja reczniki kapielowe tekstylne. Obligatoryjne stosowanie recznikéw jednorazowych w

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, ktére znajduja sie przy pokojach tézkowych, nie znajduje uzasadnienia w warunkach lecznictwa uzdrowiskowego, szczegdlnie w sanatorium

uzdrowiskowym - nie jest to hospitalizacja obtoznie chorego pacjenta lezgcego, ktéremu czynnoécl lecznicze udzielane sg w pokoju, przy téiku, pokoje té6zkowe petnig role miejse
noclegowych oraz miejsc wypoczynku po zabiegach i spacerach, dlatego powinno sie dopusci¢ stosowanie recznikéw tekstylnych,

W definicji wezta higieniczno-sanitarnego przy pokoju tézkowym wykreslenie wymogu udostepniania dla pacjentéw w weztach higieniczno-sanitarnych przy pokejach dozownika

z mydiem w plynie, poniewaz pacjenci szpitali uzdrowiskowych i sanatoriéw, ze wzgledu na wytacznie planowy charakter udzielanych swiadczen, posiadajg wiasne érodki czystosei,

W definicji stanowiska wzmoZonego nadzoru kardiologicznego uwzglednienie moiliwosci wykorzystania butli z tlenem: wyposazenie stanowiska wzmozonego nadzoru

kardiologicznego w zestaw do tlencterapii prowadzonej przy uiyciu butli z tlenem jest w warunkach szpitala uzdrowiskowego rozwigzaniem w zupetnosci wystarczajgcym,

stosowanym obecnie w wigkszosci placéwek, spetnia ono wszelkie standardy medyczne.

Ze wzgledu na dotychczasowe rozhieinosci interpretacyjne, w wymaganiach ogdlnych doprecyzowanie, kiérych pomieszczei moie dotyczyé odstepstwo od wymogu

okreslajgcego, iz ,podiogi w pomieszczeniach, w ktérych udzielane sg swiadczenia zdrowotne, powinny byé wykonane z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje”.

Pokoje tézkowe, szczegdlnie w przypadku obiektéw sanatoryjnych, petnig funkeje pobytowe (noclegowe) ~ skoro dopuszcza sie ugycie w nich firan, zaston, tézek oraz krzeset

tapicerowanych, itp., to nalezy w pokojach tézkowych dopusci¢ do uiytku réwniei tzw. ,dywanowe” wyktadziny podiogowe klasy ,hotelowej”,

Szpital uzdrowiskowy:

- okreslenie wymogu zapewnienia w szpitalu uzdrowiskowym dostepu do zaldadu przyrodoleczniczego {ZPL) w lokalizacji w celu powigzania funkcjonowania i/lub tworzenia
szpitala w oparciu o ZPL,

- dopuszczenie moiliwosci posiadania wspéinych gabinetéw medycznych dla catego zakladu (rozwigzanie zasadne np. w przypadku, gdy w obiekcie szpitala uzdrowiskowego
zlokalizowany jest jednoczesnie ZPL lub pododdziat sanatoryjny: koszty tworzenia i utrzymywania zdublowanych gabinetéw medycznych w kazdym z tych zaktadéw wydajg sie
nie mie¢ uzasadnienia),

- doprecyzowanie wymagan dotyczacych dostosowania szpitala uzdrowiskowego dla 0séb niepetnosprawnych, w tym zastapienie nieuzasadnionego wymogu lokalizowania w
szpitalu pomieszczen higieniczno-sanitarnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sig na wézkach inwalidzkich przy pokojach tézkowych lub zbiorowych na
kazdym pietrze, okresleniem wymaganego odsetka dostosowanych miejsc w pokojach i weztach higieniczno-sanitarnych, bez okreélania, na ktérej kondygnacji miejsca
powinny byé zlokalizowane,

Sanatorium uzdrowiskowe:

- okreslenie wymogu zapewnienia w sanatorium dostepu do zaldadu przyrodoleczniczego (ZPL) w lokalizacji w celu powigzania funkcjonowania i/lub tworzenia sanatorium
uzdrowiskowego w oparciu o ZPL,

— doprecyzowanie wymogoéw dotyczacych dostosowania sanatorium dla 0séb niepetnosprawnych.
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| 10,

11

12.

13,
14.

15.

Szpital uzdrowiskowy dia dzieci

— okreslenie wymogu uwzglednienia potrzeb dzieci w infrastrukturze szpitala,

-~ skorygowanie przepisu dotyczgcego zlokalizowania sali kinezyterapii: posiadanie sali kinezyterapil jest obligatoryjne dla zaktadu przyrodoleczniczego, zatem dublowanie wymogu
nie ma uzasadnienia,

Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci:

~  okreslenie wymogu uwzglednienia potrzeb dzieci w infrastrukturze sanatorium.

Przychodnia uzdrowiskowa:

~ okresienie wymogu zapewnienia w przychodni dostgpu do zaktadu przyrodoleczniczego (ZPL) w lokalizacji w celu powigzania funkcjonowania i/lub tworzenia przychodni
uzdrowiskowej w oparciu o ZPL,

~  okreslenie wymogdéw dotyczgcych dostosowania przychodni dia oséb niepetnosprawnych,

- dopuszczenie mozliwosci wspélnych weztéw komunikacyjnych dla przychodni uzdrowiskowej araz innych zaktadéw lecznictwa uzdrowiskowego (przychodnia uzdrowiskowa
jest lokalizowana najczesciej w jednym obiekcie z ZPL).

Zaktad przyrodoleczniczy (ZPL):

—  w zwigzku z dotychczasowymi watpliwosciami interpretacyjnymi dotyczgcymi dziatow (a takze pomieszczen | wyposazenia) w zaktadzie przyrodoleczniczym, niezbednych do
prowadzenia w ZPL ,odpowiedniego kierunku leczniczego”, proponuje sie uogélnienie tresci rozporzadzenia w tym zakresie; doprecyzowanie wymogéw w tym zakresie powinno
byé elementem ,standardéw” okreslajgcych minimum infrastruktury ZPL niezbgdnej dla prawidtowej | kompleksowej realizacji $wiadczeri w poszczegélnych kierunkach
leczniczych;

- doprecyzowanie wymogdw infrastrukturalnych i/lub dotyczgcych jakosci powietrza w pomigszezeniach fizykoterapii, masazu, kinezyterapii i balneoterapil, w celu ujednolicenia
wymogow z innymi przepisami lub Polskimi Normami,

— zréinicowanie wymogu lokalizowania odrgbnych wypoczywalni w ZPL dla obiektéw ,,wolnostojgcych” [stanowigcych samodzielny budynek albo zespét budynkéw), gdzie
taki wymég ma uzasadnienie, a ZPL zlokalizowanych w innych zakiadach lecznictwa uzdrowiskowego, w ktérych pacjenci moga wypoczywaé po zabiegach w systemie ,wanna-
tézko” i w ktorych obligatoryjne lokalizowanie odrebnych wypoczywalni z miejscami lezacymi nie ma uzasadnienia,

- zastgpienie wymogu lokalizowania w ZPL oddzielnych sal wypoczynkowych dla kobiet i mgzczyzn, wymogiem udostepnienia jednego pomieszczenia {koedukacyjnego),

~  uaktualnienie wymogdéw dotyczacych rodzaju i liczby miejse wypoczynkowych w ZPL: sale wypoczynkowe organizowane wg obecnie obowiazujacych wymogow (szczegétowe
okreslanie liczby lezanek oraz powierzchni jednostkowych) nie sg wykorzystywane, a koszty tworzenia | utrzymywania takich sal nie majg uzasadnienia,

—  uaktualnienie wymogdw dotyczgcych rodzaju gabinetéw medycznych wymaganych w ZPL oraz pomieszczen, w ktérych powinna byé instalowana wentylacja mechaniczna,

Szpital uzdrowiskowy w urzgdzonym podziemnym wyrobisku gérniczym:

~ doprecyzowanie wymogdw dla szpitala uzdrowiskowego w urzgdzonym podziemnym wyrobisku gérniczym, pod wzgledem okreslenia, ktére pomieszczenia i urzadzenia powinny
byé dostepne w wyrobisku podziemnym, a ktére w obiektach naziemnych,

Sanatorium uzdrowiskowe w urzgdzonym podziemnym wyrohisku gérniczym:

— doprecyzowanie wymogéw dla sanatorium uzdrowiskowego w urzgdzonym podziemnym wyrobisku gérniczym, pod wzgledem okredlenia, ktére pomieszczenia i urzadzenia
powinny by¢ dostepne w wyrobisku podziemnym, a ktdére w obiektach naziemnych.

Pijalnia uzdrowiskowa:

~ doprecyzowanie wymogu dotyczgcego posiadania instalacji do podgrzewania wody do temperatury zalecanej przez lekarza oraz urzadzer do kontrolowania temperatury wody,
w przypadkach, gdy woda jest lub powinna by¢ zalecana przez lekarza w temperaturze innej, niz naturalna —~ zasadnos¢ obowigzywania wymogu zalezy od rodzaju wody
stosowanej do krenoterapii;

~  okreslenie wymagan dla tzw. punktéw czerpalnych wody leczniczaj: wiele podmiotéw dysponuje tzw. punktami czerpalnymi, zlokalizowanymi w budynku szpitala lub
sanatorium uzdrowiskowego lub ZPL albo na terenie parku uzdrowiskowego, ktére nie mieszczg sie w pojeciu pijalni uzdrowiskowe] — wskazane jest zatem okreélenie
minimalnych wymagan dla tego typu punktéw.
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16. Teinia:

L

18.

19.

20.

21

22,

23,

- jako ie podstawowym wymogiem dla solanek przydatnych do wytwarzania aerozolu jest ich odpowiednie stezenie i wykluczenie w nich obecnosci skfadnikéw potencjalnie
szkodliwych dla zdrowia, do wytwarzania aerozolu nalezy dopusci¢ réwniez stosowanie solanek, ktére nie posiadajg $wiadectw potwierdzajacych ich bezposrednia przydatnosé
do zabiegdw kuracyjnych (czynnikiem leczniczym w przypadku teini jest aerozol o wiasciwosciach leczniczych, potwierdzonych wynikami badan, a nie solanka) — proponuje
sie korekte przepisu;

— przywotany w paragrafie 11 rozporzgdzenia artykut 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych dotyczy tylke naturalnych surowcéw leczniczych - wéd i borowin oraz klimatu, a nie aerozolu wytwarzanego z okre$lonego rodzaju wéd — zasady
wydania ,$wiadectwa” dla teini, a écislej wytwarzanego na nich aerozolu powinien zatem okreélaé odrebny artykut ustawy lub jej aktu wykonawczego. W aktach tych
moga by¢ uwzglednione propozycje i wymagania oparte na dotychczasowych wynikach badar wykonanych w strefie okototezniowej w Ciechocinku, Inowroctawiu, Konstancinie,
a takze Gotdapi, opublikowane w pi§miennictwie balneologicznym, '

Park i sciezki ruchowe:

- poza korekty dotyczgcg dopuszczenia lokalizowania na terenie parku sifowni plenerowych oraz korekts definicji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego tresé paragrafu
proponuje sig¢ pozostawié¢ bez zmian.

Urzadzony odcinek wybrzeia morskiego:

-  poza korekty dotyczaca definicji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego tre$é paragrafu proponuje sie pozostawié bez zmian,

Leczniczy basen uzdrowiskowy:

~ zastgpienie wymogu obligatoryjnego lokalizowania oddzielnych pomieszczen przybasenowych dila kobiet i meiczyzn, wymogiem umoiliwiajgcym udostepnianie pomieszczen
koedukacyjnych oraz indywidualnych przebieralni i kabin natryskowych,

- skorygowanie wymogu dotyczacego sprzetu do ¢wiczen dla basendw leczniczych, w ktérych wykonywane sa wytacznie kapiele lecznicze (bez éwiczen), poniewa? sprzet do
¢wiczen jest w takich przypadkach zbedny,

~  okreslenie wymogoéw dotyczacych jakosci wody oraz jakosci powietrza w pomieszczeniu hali basenowej w odniesieniu do regulujgcych te zagadnienie obowiazujgcych przepiséw
odrebnych,

~  wykreslenie wymogu dotyczacego obecnosci fizjoterapeuty oraz ratownika w trakcie korzystania z basenu, poniewai przedmiotowe rozporzadzenie okreéla wymogi
infrastrukturalne, a zatem wymogi personaine (dotyczace personelu obstugujgcego zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego) powinny byé ewentualnie okreélane w
przepisach odrebnych.

Rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy:

~  ujednolicenie wymogu dostepnosci basenu rehabilitacyjnego dla oséb niepetnosprawnych, z wymogiem jak dla basenéw leczniczych, co umoiliwi wykorzystywanie na basenach
rehabilitacyjnych, zamiast obligatoryjnych pochylni, podnosnikéw basenowych hydraulicznych umozliwiajgcych korzystanie z basenu przez osoby niepetnosprawne.

Urzadzone podziemne wyrobisko gérnicze:

—  poza korekta dotyczaca definicji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego tres¢ paragrafu proponuje sie pozostawié bez zmian.

Przy uwzglednieniu ochrony zabytkéw i débr kultury oraz ograniczen budowlanych i technicznych wynikajacych z tego tytutu, w nawigzaniu do art. 5 ust.3 ustawy z dnia 28 lipca

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, dopuszczenie moiliwoéci uzyskania odstepstwa od

okreslonych wymagan dla zaktadéw i/lub urzadzen lecznictwa uzdrewiskowego zlokalizowanych w obrebie obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw i/lub objetego ochrong

konserwatorska, po otrzymaniu zgody od uprawnionych organéw, na podstawie odrebnych przepiséw.

Wydtuienie terminu na spefnienie wymogéw okreslonych w rozporzadzeniu umoiliwi zakonczenie - wstrzymanych w okresie epidemii ~ kosztownych dziatan

przystosowawczych, migdzy innymi z wykorzystaniem srodkéw z Funduszy Europejskich dostgpnych w nowej perspektywie finansowej, w tym regionalnych programoéw

operacyjnych oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy.
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REKOMENDACIE SZCZEGOLOWE

Opracowane na podstawie rekomendacji zawartych w ,Raporcie koficowym Zespolu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowege” (2017r.)
https://www.gov.pl/web/zdrowie/raport-zespolu-do-spraw-opracowania-koncepcji-zmian -w-zakresie-systemu-lecznictwa-uzdrowiskowego

STAN OBOWIAZUIACY (2021)

REKOMENDACIE 2021 [opracowant na podstawie rekomendac)iz 2007 rolu)

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art, 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 20051, o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe] oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z péZn. zm.) zarzadza sie, co nastgpuje:

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
vzdrowiskowych (t.j. Dz, U. 2 2021 r. poz. 1301} zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadaé zakfady lecznictwa uzdrowiskowego;

2) wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadad
urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

& 1. Rozporzadzenie okradla:

1) wymagania, jakim powinny odpowiada¢ zaktady lecznictwa uzdrowiskowego;

2) wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Tresé paragrafu pozostawiono bez zmian

§ 1a. Uiyte w rozporzgdzeniu okreélenia oznaczaja:

1) pokoj t6ikowy — pomieszczenie dla pacjentéw wyposaione w t6iko/a jednoosohowe, stét
jeden na pokéj, krzesta jedno na osobe, szafe ubraniowa, umywalke z zimna i ciepta wodg
oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczace umywalki oraz pojemnika uwaia sie za
spetnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-
sanitarne;

2) izolatka - pomieszczenie spefniajace wymogi pokoju i{6ikowego przeznaczone do
odoscbnienia pacjenta lub grupy pacjentéw, chorych na chorobg zakaing albo podejrzanych
o chorobe zakaing, w celu uniemoiliwienia przeniesienia biologicznego czynnika
chorobotwdrczego na inne osoby;

3) pomieszczenie higieniczno-sanitarne przy pokojach tézkowych ~ pomieszczenie wyposaione
co najmniej w miske ustepowa, umywalke, natrysk oraz pojemnik na odpadki;

4} pomieszczenie higieniczno-sanitarne zbiorowe ~ pomieszczenie wyposaione co najmniej w
miske ustgpows, uchwyty zapewniajgce bezpieczefistwo przy korzystaniu z toalety,
umywalke, dozownik z mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia oraz
pojemnik na odpadki;

5) pomieszczenie porzgdkowe - pomieszczenie stuigce do przechowywania sprzetu
stosowanego do utrzymania czystosci, S$rodkéw czystodei, preparatdw myjaco-
dezynfekcyjnych oraz do zbierania brudnej bielizny i odpadéw, a takie do przygotowywanis
roztworéw roboczych oraz mycia i dezynfekeji sprzetu stosowanego do utrzymywania
czystodci, wyposaicne w zlew z baterig i dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym;
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6}

7)

8)

gabinet diagnostyczno-zabiegowy — pomieszczenie stuigce do wykonywania zabiegéw
diaghostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym zaopatrzone w leki
pierwszej pomocy i zestaw do udzielania pierwszej pomocy;

stanowisko wzmoionego nadzoru kardiclogicznego -~ wyodrebnione pomieszczenie z
motliwoscig prowadzenia statego nadzoru, w szcregélnosci zapewniajace pracownikom
moiliwosé obserwacji pacjenta, wyposaione w: co najmniej jedno antystatyczne f6iko do
intensywnej terapii dostgpne z trzech stron, w tym z dwéch diuiszych, kardiomonitor przy
kaidym foiku, aparat EKG, instalacje gazéw medycznych lub butle z tlenem, zestaw do
reanimacji w sklad ktérego wchodza co najmniej defibrylator oraz zestaw do intubacji i
wentylacji [worek samorozpreiainy), elektryczne urzadzenie do ssania;

iokalizacja — budynek lub zespét budynkéw oznaczonych tym samym adresem albo
ozhaczonych innymi adresami, tworzacych funkcjonalng calogé,

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Rekomendacja wprowadza definicje pomieszezen wystepujacych w rozporzadzeniu, bez koniecznoici

powtarzania tresci w dalszej czesci aktu.

Przy uwzglednieniu celowoscl 1 racjonalnosci wymagan oraz wptywu wymagafi na jakosé i standard

udzielanych swiadczeri zdrowotnych oraz na koszty prowadzonej dziatalnodci leczniczej:

-~ wdefinicji wezta higieniczno-sanitarnego przy pokoju tézkowym wykreslono wymdg udostgpniania
dla pacjentéw w weztach higieniczno-sanitarnych przy pokojach rgcznikéw jednorazowego uzycia,
ponhiewaz pacjenci szpitali uzdrowiskowych i sanatoriéw otrzymujg reczniki kapielowe tekstylne;
obligatoryjne stosowanie recznikéw jednhorazowych w pomieszczeniach higleniczno-sanitarnych,
ktére znajdujg sie przy pokojach fézkowych, nie znajduje uzasadnienia w warunkach lecznictwa
uzdrowiskowego — nie jest to hospitalizacja obtoZnie chorego pacjenta lezgcego, ktéremu czynnosci
lecznicze udzielane sg w pokoju, przy tézku, pokoje tézkowe petnig rolg bardziej hotelows, jako
miejsce noclegowe oraz miejsce wypoczynku po zabiegach | spacerach, dlatego powinno sie
dopuécié stosowanie rgcznikdw tekstylnych;

~  w definicji wezta higieniczno-sanitarnego przy pokeju t6zkowym wykreslono wymég udostepniania
dla pacjentéw w wazfach higieniczno-sanitarnych przy pokojach dozownika 2 mydlem w plynie,
poniewaz pacjenci szpitali uzdrowiskowych | sanatoridw, ze wzgledu na wytacznie planowy
charakter udzielanych §wiadczen, posiadajg wtasne grodki czystosc;

~ w definicfi stanowiska wzmoionego nadzoru kardiologicznego uwzgledniono moiliwosé
wykorzystania butli z tlenem: wyposaZzenie stanowiska wzmoionago nadzoru kardiologicznego w
zestaw do tlenoterapii prowadzone] przy uzyciu butli ztlenem jest w warunkach szpitala
uzdrowiskowego rozwigzaniem w zupetnosei wystarczajgeym, stosowanym obecnie w wigkszosci
placdwek, spetnia ono wszelkie standardy medyczne.

i § 1b. Wymagania ogdlne:

1) podiogi w pomieszczeniach, w ktérych udzielane sg éwiadczenia zdrowotne, z wylaczeniem
pokoi téikowych, powinny byé wykonane z materiatéw umoiliwiajgcych ich mycie i
dezynfekeje;

2) 4ciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykoficzone w sposdh
zabezpieczajgcy $ciang przed zawilgoceniem;

3} w pokojach téikowych zapewnia sie bezpoéredni dostep swiatha dziennego;
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4

5
6)

7)

8)

pokoje féikowe nie powinny znajdowaé sig poniiej poziomu terenu urzadzonego przy
budynku;

dopuszcza sig lokalizowanie poniiej poziomu terenu urzgdzonego przy budynku
pomieszczei o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach
pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody wiasciwego
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego;

gabinety lekarskie oraz gabinety diagnostyczno-zabiegowe wyposaia sie w co najmniej jedng
umywalke z baterig z ciepfy i zimng woda, dozownik z mydtem w ptynie, dozownik ze
érodkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z rgcznikami jednorazowego uiycia i pojemnik na
odpadki;

pomieszczenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposaienie tych pomieszczen powinny
umoiliwiaé ich mycie i dezynfekcje;

instalacje | urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegaé
okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub wymianie elementéw instalacji zgodnie z
zaleceniami producenta; dokonanie tych czynnoéci powinno byé udokumentowane,

Uzasadnienie rekomendowanych zmian: |

W rekomendacji okreslone ,wymagania ogdine” w celu zbiorczego zestawienia wymagan |

infrastrukturalnych dotyczgacych wszystkich rodzajéw zakladéw i urzadzen.

Przy uwzglednieniu celowesci i racjonalnosci wymagar oraz wplywu wymagar na jakodé i standard

udzielanych §wiadczer zdrowotnych oraz na koszty prowadzone]j dziatalnogci leczniczej:

- e wzgledu na dotychczasowe rozbieinosci Interpretacyjne, w wymaganiach ogdlnych
doprecyzowano, ktérych pomieszezefi moze dotyczyé odstgpstwo od wymogu okreslajacego, i2
~podiogi w pomieszezeniach, w ktérych udzielane sy $wiadezenia zdrowotne, powinny byé
wykonane z materialéw umozliwiajaeych ich mycie i dezynfekeje”; odstepstwo zdaniem
rekomendujacych powinno dotyczyé w szczegdlnoici — ze wzgledu na charakter realizowanych
Swiadczen ~ pokoi zlokalizowanych w sanatoriach uzdrowiskowych; pokoje tézkowe petnia funkcje
pobytowe (noclegowe} — skoro dopuszeza sie uizycie w nich firan, zaston, tézek oraz krzeset
tapicerowanych, itp., to nalezy w pokojach tézkowych dopudcié do uzytku rowniez tzw. ,dywanowe”
wyktadziny podtogowe klasy ,hotelowej”.

§ 2. Szpital uzdrowiskowy powinien odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

1)

2)
3)

4)

powinien stanowié samodzielny budynek, zespdt budynkéw lub wydzielong czedé

innego zaktadu lecznictwa uzdrowiskowege, potozony w strefie ,A” ochrony

uzdrowliskowej;

pokoje tozkowe powinny byé wyposazone w system sygnalizacji przywotawczej;

oddziat szpitalny w szpitalu uzdrowiskowym powinien sktadac sie z zespotéw

pomieszczen pielegnacyjnych i ogdlnych; pomieszczenia ogblne moga byé wspdline dla
catego szpitala;

w sktad zespotu pomieszczen pielegnacyjnych powinny wchodzi€ co najmniej:

a) pokoje tézkowe wyposaione co najmniej w umywalke z zimng i ciepta wodg oraz
pojemniki na odpadki; wymaganie dotyczace umywalki uwaza sig za spetnione w
przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-
sanitarne,

b) gabinet lekarski,

c) punkt pislegniarski,

1)
2)

3)
4)

5)

6}

§2.

Szpital uzdrowiskowy powinien odpowiadaé nastgpujgcym wymaganiom:

powinien byé pofeiony w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej;

powinien stanowié samodzielny budynek albo zespét budynkéw albo wydzielona czesdé
innego zakiadu lecznictwa uzdrowiskowego;

w lokalizacji powinien by¢ dostepny zaklad przyrodoleczniczy;

baza lokalowa, zabiegowa i Zywieniowa powinna byé dostgpna dla 0séb niepetnosprawnych
ruchowo, w tym poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich (w budynkach
wielokondygnacyjnych za pomocg diwigu lub innych urzadzen technicznych z wyjatkiem
schodofazéw);

przynajmniej 2% miejsc w pokojach t6Zkowych i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
{przy pokojach téikowych lub zbiorowych) w obiekcie powinno byé przystosowanych dla
056k niepetnosprawnych poruszajgcych sig na wézkach inwalidzkich;

w skiad pomieszczen pielegnacyjnych powinny wchodzié co najmniej:

a) gabinet lekarski,
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d) gabinet zabiegowy,

e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentdw przy pokojach t6zkowych lub
zbiorowe, wyposazone co hajmniej w miske ustepows, umywalkg, dozownik z
mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uizycia i pojemnik na
zuzyte reczniki oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedrno pomieszczenie na
pigtrze powinno by¢ dostepne dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie ha
wazkach inwalidzkich;

7)

b} punkt pielegniarski,

c} gabinet diagnostyczno - zabiegowy,

d} pokoje t6zkowe,

e} pomieszczenia higieniczno-sanitarne przy pokojach téikowych lub pomieszczenia
higieniczno-sanitarne zbiorowe wyposaione dodatkowo w natrysk {w ilosci
dostosowanej do liczby miejsc w pokejach tézkowych);

5)  w skiad zespotu pomieszczefi 0gdlnych powinny wehodzié co najmniej: w szpitalach prowadzgcych leczenie o profilu choroby kardiologiczne i nadciénienie powinno

a) pokoje pracownikéw medycznych i administracyjnych — co najmniej jedno znajdowac sig stanowisko wzmozonego nadzoru kardiologicznego;
pomieszczenie, 8) pokoje tézkowe powinny byé wyposazone w system sygnalizacji przywotawczej;

b) pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu, 9) w skiad pomieszczeri ogélnych powinny wchodzié co najmniej:

c)  pomieszczenie stutace do przechowywania srodkéw czystosci oraz preparatow a) jadalnia i pomieszezenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji positkéw i
myjaco-dezynfekcyjnych, a takie do przygotowywania roztwordw roboczych oraz napojéw,
m'g'rcta i Fieanfek:?j:?p{xth.l. stosowlanego do ufrzymywama czystofc:., rdwmez‘do b) pokoje pracownikéw medycznych | administracyinych ~ co najmniej jedno
zbierania brudnej bielizny i odpadéw, wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze b =
$rodkiem dezynfekeyjnym, 2wane dalej ,pomieszczeniem porzadkowym”, pomfeszaen!e, “ . o s 5

d) jadalnia | pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji positkdw ¢) pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu — co najmniej jedno pomieszczenie,
i napoj6w; d} pomieszczenia porzadkowe ~ co najmniej jedno pomieszezenie.

6) poditogiw pomieszezeniach, w ktérych udzielane sg éwiadezenia zdrowotne, powinny 10} w przypadku, gdy szpital uzdrowiskowy stanowi wydzielong czgé¢ innego zakiadu lecznictwa
byé wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antypeslizgowych, uzdrowiskowego Jub na terenie szpitala uzdrowiskowego wydzielono inne zakifady
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjgco- lecznictwa uzdrowiskowego, gabinety lekarskie, punkty pielegniarskie i gabinety
dezynfekeyjnych; diagnostyczno - zabiegowe oraz pomieszczenia ogélne moga byé wspéine catego zakladu.

7) sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykoriczone w sposéb
zabezpieczajacy $ciane przed zawilgoceniem;

8) wszpitalach prowadzacych leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdowac sie
stanowisko wzmozonege nadzoru kardiologicznego w wyodrgbnionym pomieszezeniu 2
mozliwoscig prowadzenia statego nadzoru, w szczegdlnosci zapewniajace pracownikom
mozliwosé obserwac]i pacjenta, wyposazone w:

a) conajmniej jedno antystatyczne té2ko do intensywnej terapii dostepne z trzech

stron, w tym z dwéch diuzszych,
b} zestaw do reanimacji, w sktad ktérego wchodza co najmniej:

- defibrylator,

— elektryczne urzadzenie do ssania,

—zestaw do intubacji | wentylacji (worek samorozprazalny),
¢) Instalacje gazdw medycznych,
d) kardiomonitor przy kazdym téiku. L

Uzasadnienie rekomendowanych zmian: | 1. Tekst paragrafu przeredagowano w celu ustalenia ciggu logicznego kolejnych punktéw.
Przy uwzglednieniu celowosci i racjonalnosci wymagan oraz wptywu wymagad na jakosé i standard

udzielanych swiadczer zdrowotnych oraz na koszty prowadzone] dziatalnosci leczniczej:

— okreslono wymdg zapewnienia w szpitalu uzdrowiskowym dostepu do zakladu
przyrodoleczniczego {ZPL) w lokalizacji w celu powizzania funkcjonowania i/lub tworzenia szpitala
w oparciu o ZPL,

~ dopuszezono moiliwoéé pesiadania wspdlnych gabinetéw medycznych dia calego zakladu

(rozwigzanie zasadne np. w przypadku, gdy w obiekcie szpitala uzdrowiskowego zlokalizowany jest
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jednoczednie ZPL lub pododdziat sanatoryjny: koszty tworzenia i utrzymywania zdublowanych
gabinetow medycznych w kazdym z tych zakfaddéw nie majg uzasadnienia),

~  okreslono wymagania dostosowania szpitala uzdrowiskowego dla oséb niepetnosprawnych, w tym
zaproponowano zastgpienie wymogu lokalizowania w szpitalu pomieszezedd higieniczno-
sanitarnych dostepnych dia oséb niepetnosprawnych poruszajacych sig na wézkach inwalidzkich
przy pokejach {6zkowych lub zbiorowych na kazdym pietrze, okredleniern wymaganego odsetka
dostosowanych miejse w pokeojach | wezlach higieniczno-sanitarnych, bez okreslania, na ktérej
kondygnacji miejsca powinny by¢ zlokalizowane.

§ 3. Sanatorium uzdrowiskowe powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w § 2 pkt 1
4-7; w sanatorium uzdrowiskowym nie ma obowiazku podziatu pomisszczen na ogélne i
pielegnacyjne.

§ 3. Sanatorium uzdrowiskowe powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w § 2 pkt 1-3, 5-

€ i 9, a ponadto nastepujacym wymaganiom:

1) baza lokalowa, zahiegowa | Zywieniowa w sanatorium uzdrowiskowym o profilach: choroby
ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby neurologiczne oraz choroby
kardiologiczne i nadci$nienie powinna byé dostgpna dla oséb niepetnosprawnych ruchowo,
w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich {w budynkach wielokondygnacyjnych za
pomocy diwigu lub innych urzgdzen technicznych z wyjgtkiem schodotazéw);

2} w przypadku, gdy sanatorium stanowi wydzielong czeéé innego zakiadu lecznictwa
uzdrowiskowego lub na terenie sanatorium wydzielono inne zaktady lecznictwa
uzdrowiskowego, gabinety lekarskie, punkty pielegniarskie i gabinety diagnostyczno -
zabiegowe oraz pomieszczenia ogdlne moga byé wspdlne dla catego zakiadu,

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Przy uwzglednieniu celowosci i racjonalnesci wymagan oraz wptywu wymagafi na jakodé | standard
udzielanych $wiadczen 2drowotnych oraz na koszty prowadzonej dziatalnosei leczniczej:
~  okreélono wymaég zapewnienia w sanatorium dostepu do zakdadu przyrodoleczniczege (ZPL) w
lokalizacji w celu powigzania funkcjonowania i/lub tworzenia sahatorium w oparciu o ZPL,
—~  doprecyzowano wymagania dostosowania sanatorium dla oséb niepetnosprawnych.

§ 4. Szpital uzdrowiskowy dla dzieci powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w § 2,
a ponadto nastepujgeym wymaganiom:

1)

2)

3)

4)

w sktad szpitala uzdrowiskowego dla dzieci powinny wehodzi¢ nastgpujgce
pomieszczenia:

a) separatka,

b) co najmnie;j:

~jedna swietlica dla dzieci,

—jedna sala szkolna,

- jeden pokdj do samodzieinej pracy dla dzieci,

—jedna sala kinezyterapii,

~jeden pokdj dla nauczycieli;

w szpitalu uzdrowiskowym dla dziecl powinno zapewnié sig sale wydzielone ze wzgledu
na przedziat wiekowy i ptec dzieci;

wyposazenie szpitala uzdrowiskowego dla dzieci, w szczegdlnosci gniazda wiykowe
elektryczne, okna, krany z gorgea woda, porgcze, powinno by¢ odpowiednio
zabezpieczone;

w oddziale dziecigeym powinno zapewnié sig pomieszczenie higieniczno-sanitarne
wyposazone dodatkowo w natrysk dia rodzicéw lub opiekundw dziecka;

§ 4. Szpital uzdrowiskowy dla dzieci powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w § 2, z
uwzglednieniem potrzeb zakwaterowania dzieci, a ponadto nastepujgcym wymaganiom:
1} w sktad szpitala uzdrowiskowego dla dzieci powinny wchodzié nastepujace pomieszczenia:
a} izolatka,
b} co najmniej:
~  jedna éwietlica (pokdj zabaw) dla dzieci z wyposaieniem,
— jedna sala szkolna,
—~  jeden pokdj do samodzielnej pracy dila dzieci,
— jeden pokdj dla nauczycieli;

| 2) w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci powinno zapewnié si¢ sale t6zkowe wydzielone ze

wigledu na przedzial wiekowy i pteé dzieci;

3) wyposaienie szpitala uzdrowiskowego dla dzieci, w szczegélnodci ghiazda wiykowe
elektryczne, okna, krany z gorgeg woda, porgcze, powinno byé odpowiednio zabezpieczone;

4) w oddziale dziecigcym powinno zapewnié sie pomieszezenie higieniczno-sanitarne
wyposaione dodatkowo w natrysk dla rodzicéw lub opiekundw dziecka;

5) uktad funkcjonalny szpitala uzdrowiskowego dla dzieci powinien zapewniaé mozliwosé
izolowania poszczegélnych oddziatéw;
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5) ukfad funkcjonalny szpitala uzdrowiskowego dla dzieci powinien zapewniac moiliwos¢ | 6] szpital uzdrowiskowy dla dzieci powinien posiadaé wydzielony i ogrodzony teren do zajeé
izolowania poszczegdlnych oddziatdw; ruchowych.
6) szpital uzdrowiskowy dla dzieci powinien posiadaé wydzielony | ogrodzony teren do
zajec ruchowych.
Uzasadnienie rekomendowanych zmian: | 1. Okreslono wymég uwzglednienia potrzeb dzieci w infrastrukturze szpliala.
2. Posiadanie sali kinezyterapil jest obligatoryjne dla zaktadu przyrodoleczniczego, zatem dublowanie

wymogu, zdaniem rekomendujgcych, nie ma uzasadnienia ~ przepis skorygowano.,

§ 5. Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
§3orazw §4pkti-4i6.

§ 5. Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w § 3,
z uwzglednieniem potrzeb zakwaterowania dzieci oraz w § 4 pkt 1-4 i 6,

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Okreslono wymég uwzglednienia potrzeb dziecl w infrastrukturze sanatorium,

§ 6. Przychodnia uzdrowiskowa powinha cdpowiadaé wymaganiom okreslonym w § 2 pkt 6

§ 6. Przychodnia uzdrowiskowa powinna odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

7, a ponadto nastepujacym wymaganiom: 1) powinna by¢ poloiona w strefie ,,A” ochrony uzdrowiskowej;

1)  stanowiésamodzielny budynek, zespét budynkéw lub by¢ urzadzona w b_“d\’”k” i 2) powinna stanowié¢ samodzielny budynek albo zespét budynkéw albo byé urzadzona w
innym przeznaczeniu ?o.d Wafunki‘?f‘“ caikowitej.izolzfcjl przych?.dni od uzytkownikéw w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem catkowitej izolacji przychodni od
budynkac.h uéyteczjnosc: publ}r:mt::j : zamies_z.kama zbu:\‘rawego I rnde!dualn?go, 2 uiytkownikéw w budynkach uiytecznoéci publicznej | zamieszkania zbiorowego Iub
wytaczeniem weztdw komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspdlnych dla . . X . ) .
wszystkich uzytkownikéw, niebgdacych kemunikacjg wewnetrzng zaktadu lecznictwa indywidualnego, z wylgczeniem WQZM)N komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku,
uzdrowiskowego: wspdlnych dla wszystkich uiytkownikéw albo by¢ urzadzona w innym zaktadzie lecznictwa

2) wskiad przychodni uzdrowiskowej powinny wchodzié co najmniej nastepujace uzdrowiskowege pod warunkiem zachowania rozdzielnoéci czasowej udzielania $wiadczeri
pomieszczenia: dla pacjentéw stacjonarnych i ambulatoryjnych;

a) gabinet lekarski, 3) w lokalizacji powinien byé dostepny zakiad przyrodoleczniczy;

b) gabinet 2ablegowy. 4} powinna byé¢ dostgpna dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, w tym poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich {w budynkach wielokondygnacyjnych za pomoca diwigu lub innych
urzgdzesi technicznych z wyjatkiem schodotazéw};

5} w przychodni uzdrowiskowej naleiy zapewnié¢ dostep do pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego zbiorowego ~ co najmniej jednego pomieszczenia, przy czym przynajmniej jedno
pomieszczenie powinno byé dostgpne dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sig na
wdzkach inwalidzkich;

6) w sklad przychodni uzdrowiskowej powinny wchodzié co najmniej nastepujace
pomieszczenia!

a) gabinet lekarski;
b} gabinet diagnostyczno-zahiegowy.
Uzasadnienie rekomendowanych zmian: | 1. Przy uwzglednieniu celowosci i racjonalnosci wymagaf oraz wplywu wymagar na jakosé i standard

udzielanych swiadczen zdrowotnych oraz na koszty prowadzonej dziatalnosci leczniczej:

~  okreslono wymég zapewnienia w przychodni dostgpu do zaktadu przyrodeleczniczego (ZPL) w
lokalizacji w celu powigzania funkcjonowania i/lub tworzenia przychodni uzdrowiskowej w oparciu
o ZPL,

- okreélono wymagania dostosowania przychodni dla oséb niepetnosprawnych,

—  dopuszezono mozliwosé wspdlnych wezltow komunikacyjnych dia przychodni uzdrowiskowej oraz
innych zakiadéw lecznictwa uzdrowiskowego (przychodnia uzdrowiskowa jest lokalizowana
najczesciej w jednym obiekcie z ZPL).
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§ 7. Zakfad przyrodoleczniczy powinien odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

1)

2)

3)

posiadac oddzialy zabiegowe odpowiednie do prowadzonego w nim kierunku

leczniczego;

w skfad zaktadu przyrodoleczniczego powinny wechodzié co najmniej nastepujace

pomieszczenia:

a) gabinety lekarskie, punkty pielegniarskie oraz pomieszczenia zabiegowe
zaopatrzone w leki pierwszej pomocy | zestaw do udzielania pierwszej pomocy
lekarskiej,

b} sala kinezyterapii stanowigca odrebne pomieszczenie z nastepujgeym
wyposazeniem:
~ drabinki rehabilitacyjne,

- pitki lekarskie, sensoryczne oraz gimnastyczne z uchwytami,
—tasmy do éwiczen,

—trenery dioni,

—rzemied rehabilitacyjny,

— skakanki,

— materace gimnastyczne,

¢} sale doterapil indywiduainej z nastepujacym wyposazeniem:
—stét rehabilitacyjny,

— uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego lub inny systern spetniajgcy jego
funkcje,

~ rotory do éwiczen kofczyn gérnych i dolnych,

—stot lub tablica do éwiczen manualnych reki,

—cykloergometr lub bieznia ruchoma,

d) gabinet masazu leczniczego, stanowiacy odrebne pomieszczenie;

w zaleinodci od kierunku leczniczego oraz dostepnych naturalnych surowedw

leczniczych w zaktadzie przyrodoleczniczym powinny znajdowad sig co najmniej

urzgdzenia wykorzystywane w:

a) balneoterapii:

— baseny | wanny do kapieli leczniczych,
—inhalatoria do inhalagji z leczniczych wad mineralnych,

b) peloidoterapii,

¢) hydroterapii:

—wanny,
— natryski,
- baseny rehabilitacyjne,

d) termoterapii:

— zestaw do kriostymulacji parami azotu lub CO,,

—komora kriogeniczna niskotemperaturowa z zakresem uzyskiwanych temperatur od —

1209C do ~1802C z mozliwoscia obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu,

e) fototerapii:

—lampa do naswietlar promieniowaniem podczerwonym lub ultrafioletowym,

—zestaw do biostymulac]i laserowej uzytkowany z zachowaniem wymagan i zalecef

zgodnych z whasciwg Polska Norma,

f}  fizykoterapii:

§7. Zaktad przyrodoleczniczy powinien odpowiadaé nastepujycym wymaganiom:

1)
2)

3)

4}

5)

6)

7)
8}

powinien by¢ pofozony w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej;

powinien stanowié samodzielny budynek albo zespét budynkéw powigzanych funkcjonalnie

albo wydzielong czgéé innego zakfadu lecznictwa uzdrowiskowego;

powinien byé dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowe, w tym poruszajacych sig na

wézkach inwalidzkich {w budynkach wielokondygnacyjnych za pomocy déwigu lub innych

urzadzen technicznych z wyjatkiem schodotazéw);

powinien posiadaé dzialy zabiegowe, pomieszczenia | wyposaienie odpowiednie do

prowadzonych w nim kierunkdw leczniczych oraz stosowanych naturalnych surowcéw

leczniczych, wykorzystywanych w/do:

a) balneoterapii: wanny do kapieli leczniczych i/lub basen leczniczy iflub inhalatoria do
inhalacji z leczniczych wéd mineralnych iflub urzadzenia do kapieli gazowych,

b) peloidoterapii: wanny do kapieli borowinowych iflub stanowiska do zawijai i /lub
oktadéw i /lub fasondéw borowinowych,

c] hydroterapii: wanny iflub natryski i/lub basen rehabilitacyjny,

d) fizykoterapii: zestaw/y do elektroterapii z osprzetem if/lub do magnetoterapii i/lub do |

termoterapii iflub do Swiattolecznictwa iflub do ultradiwiekéw (z wylaczeniem
ultradiwigkdw w przypadku zaktadu przyrodoleczniczego dla dzieci do ukoriczenia 18
roku Zycia),

e] kinezyterapii: sale kinezyterapii indywidualnej iflub grupowej z wyposazeniem,

f) masaiu leczniczego;

w skfad zaldadu przyrodoleczniczego stanowigcego samodzielny budynek albo zespét

budynkéw powigzanych funkcjonalnie powinny wchodzié ¢o najmniej nastepujgce

pomieszczenia:

a} gabinet lekarski, punkt pielegniarski oraz gabinet diagnostyczno ~zabiegowy;

b) miejsca umeoiliwiajgce oczekiwanie na zabiegi i wypoczynek po zabiegach w pozycji
siedzgcej, odpowiednio do rodzajéw i liczby stanowisk zabiegowych,

c] w przypadku realizacji kapieli mineralnych lub kapieli borowinowych lub zawijan
borowinowych: co najmniej jedna sala wypoczynkowa umoiliwiajgca wypoczynek po
zabiegach w pozycji legcej lub siedzacej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi,

d} co najmniej dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne zbiorowe, liczac tacznie na 60
oséb réwnoczeénie przebywajgcych w zakladzie; przy czym przynajmniej jedno
pomieszczenie powinnoe byé dostepne dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wézkach inwalidzkich;

w zakiadzie przyrodoleczniczym stanowigcym wydzielong czgéé szpitala uzdrowiskowego lub

sanatorium uzdrowiskowego powinny znajdowad sie co najmniej miejsca umoiliwiajgce

oczekiwanie na zabiegi i wypoczynek po zabiegach w pozycji siedzgcej, odpowiednio do
rodzajéw i liczby stanowisk zabiegowych;

sala do kinezyterapii powinna stanowié odrebne pomieszczenie;

gabinet masazu powinien stanowié odrebne pomieszczenie;
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

—zestaw do elektroterapii z osprzetem,

—zestaw do magnetoterapii,

—zestaw do ultradiwiekéw, z wytaczeniem w przypadku zaktadu przyrodoleczniczego
dla dzieci do ukoriczenia 18 roku zycia;

posiadaé co najmniej jedna sale wypoczynkows umozliwiajgca wypoczynek po
zabiegach, odpowiednio do rodzajéw i liczby stanowisk zabiegowych,
wykorzystywanych przez pacjentéw oraz przy uwzglednieniu nastepujgcych wskazan:

a) przy kapielach mineralnych liczba lezanek powinna byé co najmniej réwna liczbie
stanowisk zabiegowych,

b) przy kapielach i zawijalniach peloidowych liczba lezanek powinna by¢ co najmniej
1,5 raza wigksza od liczby stanowisk zablegowych,

¢} w zaktadach przyrodoleczniczych, w ktérych wykonywane sg zabiegi dia kobiet i
magzczyzn, sale wypoczynkowe powinny byé oddzielne dia kazdej ptei,

d) w salach wypoczynkowych minimalna powierzchnia jednostkowa powinna
wynosic 3,5 m? na lezanke,

e) w zakladzie, w ktérym wykonywane sg zabiegi niewymagajgce wypoczynku w

pozycji lezgcej, powinny znajdowaé sig sale umozliwiajgce wypoczynek w pozyeji
siedzacej;
w przypadku, gdy w zakfadzie przyrodoleczniczym wykonywane s3 zabiegl wymagajgce
sterylnych urzgdzen lub ich czedci, nalezy zapewnic ich sterylnosc;
$ciany i posadzki pomieszczed, w ktérych odbywajg sig zabieg! balneoterapii,
peloidoterapii | hydroterapii, powinny byé wytozone materiatem wodoszczelnym i
pozwalajgcym na ich tatwe mycie | dezynfekcje; posadzki dodatkowo powinny byé
wytozone materiatem zabezpieczajacym przed poslizgiem;
do pomieszczen, w ktérych odbywajg sig zabiegi balnecterapii, peloidoterapii i
hydroterapii, powinna byé doprowadzona do stanowisk zabiegowych woda ciepta i
zimna;
przy wannach kapielowych powinny byc zamocowane uchwyty utatwiajgce pacjentowi
wejscie do wanny i wyjscie z wanny oraz instalacja przywotawcza;
pomieszczenia, w ktdrych wykonywane sg zablegi, powinny by¢ wyposazone w zegary,
pozwalajace na okredlenie czasu trwania zabiegy;
w zaktadzie przyrodoleczniczym powinny znajdowad sie co najmniej dwa pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, liczac tgcznie na 60 osdéb réwnoczesnie przebywajacych w
zaktadzie; w pomieszezeniu higieniczno-sanitarnym nie jest wymagany natrysk;
pomieszczenia zaktadu przyrodoleczniczego powinny posiadaé wentylacje
grawitacyjna;
posiada¢ wentylacje nawiewno-wywiewna w:
a) kuchniach borowinowych,

h) pomieszczeniach peloidoterapii,

¢} pomieszczeniach zabjegdw hydroterapeutycznych,
d) pomieszczeniach zabiegdw inhalacyjnych,

e) salach kinezyterapii;

pomieszezenla, w ktdrych w celach leczniczych wykorzystywany jest dwutlenek wegla
{CO.), siarkowodér {H25) lub radon (Rn) w postaci gazowej lub w przypadku, gdy

T
|

| 9) zabiegi fototerapii i elektroterapii powinny byé udzielane w osobnych pomieszczeniach lub |

kabinach lub na wydzielonych stanowiskach;

10} urzadzenia do magnetoterapii oraz urzgdzenia de laseroterapii powinny byé instalowane w
oddzielnych pomieszczeniach lub kabinach Ilub na wydzielonych stanowiskach 2z
zachowaniem wymagafi i zalecefi zgodnych z whasciwymi Polskimi Normami; [

11) $ciany i podlogi pomieszczen, w ktérych odbywaja sie zabiegi balneoterapii, hydroterapii |
oraz kapieli i zawijah peloidowych, powinny by¢ wyloione materiatem wodoszczelnym,
pozwalajgcym na ich fatwe mycie i dezynfekcje;

12} do pomieszczen, w ktérych odbywajg sig zabiegi balneoterapii, peloidoterapii i hydroterapii,
powinna by¢ doprowadzona do stanowisk zabiegowych woda ciepta i zimna;

13) urzadzenia i instalacje, w szczegdlnosci doprowadzajgce wody mineraine, wode ciepta i
zimng lub gaz, powinny byé oznakowane w sposéb umoiliwiajacy ich rozréinienie;

14) przy wannach kapielowych powinny byé zamocowane uchwyty utatwiajace pacjentowi
wejscie do wanny i wyjicie 2 wanny oraz instalacja przywotawcza;

15) pomieszczenia zaktadu przyrodoleczniczego powinny posiadaé wentylacje grawitacyjna;

16) pomieszczenia, w ktdrych jest konieczna zwigkszona wymiana powietrza, powinny posiadaé

wentylacje mechanicznag; w szczegélnosci dotyczy to:

a) kuchni barowinowych i parafinowych,

b} pomieszczen peloidoterapii,

¢} pomieszciefi zabiegéw hydroterapeutycznych,

d} pomieszezen zabiegéw inhalacyjnych,

e} sal kinezyterapii;

w przypadku uzytkowania w zakladzie przyrodoleczniczym wdd leczniczych, w ktérych

rozpuszczone sg substancje gazowe, ukiad instalacji powinien zabezpieczaé przed

nadmiernymi stratami sktadnikéw gazowych; wysokosci strat w instalacji nie powinny
przekraczaé wartos$ci powodujgcych zmiang wiasciwosci fizykochemicznych okredlonych w |
wydanym dla wody swiadectwie potwierdzajacym jej wiasciwosci lecznicze; :

18) doprowadzenie do wanien wdd leczniczych zgazowanych powinno nastgpowaé w sposéb
wykluczajgcy rozpryskiwanie wody;

19} w zakresie saturatoréw i innych urzadzen wykorzystujgecych COz:

a) saturatory powinny zapewniaé minimalne nasycenie CO:;wody o naturalnej
temperaturze w ilodci 2 200 mg/|,
b} butle z CO3, zaréwno petne, jak i puste, powinny byé umieszczone w uchwytach;

20} pomieszczenia, w ktérych w celach leczniczych wykorzystywane sg gazy lecznicze: dwutlenek
wegla [€CO:}, radon [Rn) lub siarkowodér (H:S) oraz w przypadku, gdy wystepuje ich
wydzielanie sig z wéd leczniczych, powinny by¢ wyposaione w dolne przelewy gazowe oraz
w wentylacjg mechaniczng wyposaiong w wyciag dolny przy przekroczeniu steZenia gazu
leczniczego ustalonego w przepisach odrebnych okresiajacych najwyisze dopuszczalne
steienia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy;

21) w zakresie urzgdzen do przygotowywania i udzielania zabiegéw peloidowych:

17)
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14)

wystepuje jego wydzielanie sie z wdd leczniczych, powinny byé wyposaione w dolne

przelewy gazowe oraz w wentylacjg mechaniczng wyposaZong w wycigg dolny;

w zakresie urzadzer do przygotowywania i udzielania zabjegéw peloidowych:

a) pomieszczenie zabiegowe do zawijan lub kapieli peloidowych powinno byé
wyposazone, oprocz urzadzenia zabiegowego, w wanne do kapieli oczyszczajgeej 2
baterig natryskows lub kabine natryskows,

b) zuiyta borowina powinna by¢ odprowadzona poza obreb zakiaduy,

c) proces technologiczny uzytkowania peloidéw powinien wykluczyé mozliwosé
uzywania do zabiegdw peloidédw zuzytych (odpadowych),

a) pomieszczenie zabiegowe do zawijan lub kapieli borowinowych powinno byé
wyposaione w wanng do kapieli oczyszczajacej z bateria natryskows lub w kabing
natryskows,

b} zuiyta borowina powinna byé odprowadzona poza obreb zaktadu,

¢} proces technologiczny uzytkowania peloidéw powinien wykluczyé mozliwoéé uiywania
do zabiegéw peloidéw zuiytych {odpadowych),

d) przechowywane peloidy powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed ich

zanieczyszezeniem i wysuszeniem;

d) przechowywane peloidy powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed ich 22) preparaty uiywane do kapieli i sole kapielowe powinny byé przechowywane w trwatych
zanieczyszczeniem i wysuszeniem; pejemnikach chroniacych przed ich zanieczyszczeniem;

15) w przypadku uzytkowania w zaktadzie przyrodoleczniczym waéd Ieczniczvcr} w ktérych 23) spreiarki stosowane do zabiegéw inhalacyjnych powinny mieé czerpnie powietrza
reRIUSTEZONN S sUbsStAncle gazows; uktad instalaci POIRD ”be‘*p'e"f"“c pregd. wyprowadzong na zewnatrz zakladu i umoiliwiajagcg pobdr powietrza z zewngtrz; na
nadmiernymi stratami skfadnikéw gazowych; wysokosci strat w instalaci nie powinny przewodzie tlocznym powinien byé zainstalowany filtr powietrza wymieniany zgodnie z
przekraczac wartosel powodujacych zmiane wiasciwosci fizykochemicznych . )
okreslonych w wydanym dla wody $wiadectwie potwierdzajacym jej wiasciwosci zaleceniami producenta;
lecanicas; 24) urzadzenia mechaniczne napedzane silnikiem elektrycznym powinny posiadaé izolacje

16) doprowadzenie do wanien wéd leczniczych zgazowanych powinno nastepowac od zapobiegajgcy przenoszeniu sig drgafi i hatasu;
dotu, wykluczajac rozpryskiwanie wody: 25) pomieszczenia, w kidrych wykonywane sg zabiegi, powinny byé¢ wyposaione w sprzgt

17) instalacje wody cieptej i zimnej dla hydroterapii powinny zapewniaé zasilanie w wodg o umotiliwiajgcy okreslenie czasu trwania zabiegu (zegar lub minutnik lub oprogramowanie
cignieniu co najmniej 4 atmosfer; urzgdzenia zabiegowago];

18) w zakresie saturatoréw: 26) w widocznym miejscu powinny byé wywieszone przepisy porzadkowe dla korzystajacych z
a) saturatory powinnv'zapewniaé minimalne nasycenie CO; wody o naturalnej zakladu przyrodoleczniczego;

temperaturze w llosci 2 200 rng!l, . 27) w widocznym miejscu powinna byé umieszczona informacja o rodzaju zabiegéw
b) butle z CO;, zardwno petne, jak | puste, powinny by¢ umieszczone w uchwytach; : .

19) sprezarki stosowane do zabiegéw inhalacyjnych powinny miec czerpnie powietrza wykonywanych w zakladzie przyrodoleczniczym.
wyprowadzong na zewnatrz zakladu | umozliwiajaca pobdr powietrza z zewnatrz; na
przewodzie ttocznym powinien byé zainstalowany filtr powietrza wymieniany zgodnie z
zaleceniami producenta;

20) urzadzenia mechaniczne napedzane silnikiem elektrycznym powinny posiadad izolacje
zapobiegajaca przenoszeniu sie drgad i hatasu;

21) urzadzenia iinstalacje, w szczegdlnosci doprowadzajace wody mineralne, wode ciepta |
zimng lub gaz, powinny byé oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich rozréznienie;

22) preparaty uzywane do kapieli i sole kapielowe powinny byé przechowywane w
trwatych pojemnikach chronigcych przed ich zanieczyszczeniem;

23) przepisy porzadkowe dla korzystajacych z urzadzeri zaldadu przyrodoleczniczego
powinny by¢ wywieszone w widocznym miejscu;

24) w widocznym miejscu powinna byé umieszezona informacja o rodzaju zabiegéw
wykonywanych w zaktadzie i godzinach ich wykonywania. .

Uzasadnienie rekomandowanych zmian: | 1 Tekst paragrafu przeredagowano w celu ustalenia ciggu logicznego kolejnych punktéw. ;-
2. W zwiazku z dotychczasowymi watpliwosciami interpretacyjnymi dotyczacymi dziatéw (a takie

pomieszczen | wyposaienia) w zaktadzie przyrodoleczniczym (ZPL), niezbednych do prowadzenia w ZPL
»odpowiedniego kierunku leczniczego”, zaproponowano uogdlnienie treéci rozporzadzenia w tym
zakresie. Zdaniem rekomendujacych doprecyzowanie wymogdw w tym zakresie powinno byé okreslone

przez zespot ekspercki w ramach ustalanych ,standardéw” m.in. okreslajacych minimum infrastruktury

Strona 14z 23



ZPL niezbednej dla prawidtowej i kompleksowej realizacji $wiadczedn w poszczegdlnych kierunkach

leczniczych.

Przy uwzglednieniu celowosci | racjonalnosci wymagan oraz wplywu wymagan na jakosé i standard

udzielanych $wiadczen zdrowotnych oraz na koszty prowadzone] dziatalnodci leczniczej:

-  doprecyzowano wymogi infrastrukturaine iflub dotyczace jakodei powletrza w pomieszczeniach
fizykoterapii, masazu, kinezyterapii i balneoterapii, w celu ujednolicenia wymogdéw z innymi
przepisami lub Polskimi Normami,

—  zréinicowanc wymdg lokalizowania odrebnych wypoczywalni w 2ZPL dla  obiektéw
»wolnostojgeych” (stanowigcych samodzielny budynek albo zespét budynkéw), gdzie taki wymég
ma uzasadnienie, a ZPL zlokalizowanych w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach, w ktérych
pacjenci moga wypoczywad po zabiegach w systemie ,wanna-tézko” | w ktdrych lokalizowanie
odrebnych wypoczywalni z migjscami lezgcymi nie ma uzasadnienia,

—  zastapiono wymog lokalizowania w ZPL oddzielnych sal wypoczynkowych dla kobiet i mezczyzn,
wymogiemn udostgpnienia jednego pomieszczenia (koedukacyjnego),

~ uaktualniono wymogi dotyczace rodzaju | liczhy miejse wypoczynkowyech w ZPL (sale
wypoczynkowe organizowane wg obecnie obowigzujacych wymogdw nie sy wykorzystywane, a
koszty tworzenia | utrzymywania takich sal, zdaniem rekomendujacych, nie majg uzasadnienia:
zatem szczegdtowe okreslanie ilosci lezanek oraz powierzchni jednostkowych nie jest uzasadnione),

= uaktualniono wymogi dotyczgce rodzaju gabinetéw redycznych wymaganych w ZPL,

- w zaktadach przyrodoleczniczych stosuje sig zabiegi parafinowe - w pomieszczeniach kuchni
parafinowych jest takZe niezbedna wentylacja nawiewno-wywiewna.

§ 8. Szpital uzdrowiskowy w urzadzonym podziemnym wyrobisku gdérniczym powinien
odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

1)

2)

3)

4)

5)

powinien znajdowaé sie w wyodrebnionym urzadzonym podziemnym wyrobisku

gorniczym;

oddziat szpitalny w szpitalu uzdrowiskowym w urzadzonym podziemnym wyroblsku

goérniczym powinien skiadaé sie 2 zespotu pomieszczen pielgghacyjnych i ogélnych;

pomieszczenia ogdline moga byé wspélne dla catego szpitala;

w skiad zespotu pomieszczen plelegnacyjnych powinny wchodzié co najmniej:

a) wydzielone migjsca tdikowe,

b) gabinet lekarski,

c) punkt pielegniarski,

d) gabinet zabiegowy,

w sktad zespotu pomieszezen ogdlnych powinny wehodzié co najmniej:

a) pomieszczenie pracownikdw medycznych i administracyjnych,

b) pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone co najmniej w miske ustepows,
umywalke, dozownik z mydtem w plynie, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia i pojemnil na zuzyte reczniki oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedno
pomieszczenie powinno byd dostepne dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych
sig na wézkach inwalidzkich,

¢) pomieszczenie porzadkowe,

d) jadainia;

mikroklimat komér powinien odznaczaé sie wasciwosciami korzystnymi dla zdrowia, w

tym obecnodcig aerozoli mineralnyeh, korzystna jonizacig powietrza oraz stabilnymi |

optymalnymi dla zdrowia warunkami termicznymi i poziomem wilgotnosci,

1)

2

3)

§ 8. Szpital uzdrowiskowy w urzgdzonym podziemnym wyrobisku gérniczym powinien
odpowiadaé wymaganiom okredlonym w §2 pkt 3-6 i 8-10, a ponadto nastepujgcym
wymaganiom:

znajdowadé sig w wyodrgbnionym urzgdzonym podziemnym wyrobisku gérniczym oraz w

obiektach naziemnych zlokalizowanych bezposrednio w pobliiu wyrobiska gérniczego;

zapewniaé dostgp do podziemnej komory leczniczej przeznaczonej dla urzadzen i sprzetu

stuigcego do zabiegdw fizjoterapii; mikroklimat komory powinien odznaczaé sie

wiasciwosciami korzystnymi dla zdrowia, w tym obecnoécig aerozoli mineralnych, korzystng

jonizacjg powietrza oraz stabilnymi i optymalnymi dla zdrowia warunkami termicznymi i

poziomem wilgotnosci;

w sktad zespolu pomieszczen zlokalizowanych w podziemnym wyrobisku gérniczym

powinny wchodzié co najmniej:

a} wydzielone miejsca téikowe w podziemnej komorze leczniczej,

bj pomieszczenia higieniczno-sanitarne zbiorowe w podziemnej komorze leczniczej — co
najmniej jedno pomieszczenie ~ wyposaione dodatkowo w natrysk, przy czym
przynajmniej jedno pomieszczenie powinno byé dostgpne dia 0séb niepetnosprawnych
poruszajgcych sig na wézkach inwalidzkich;

¢} gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

d} pokoje pracownikéw medycznych ~ co najmniej jedno pomieszezenie,

e} pomieszczenia porzadkowe ~ co najmniej jedno pomieszezenie,
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f) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji positkéw i
hapojéw.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

1. Tekst paragrafu przeredagowano w celu ustalenia ciagu logicznego kolejnych punktéw,

2. Doprecyzowano wymogi dla szpitala uzdrowiskowego w urzadzonym podziemnym wyrobisku gérniczym,
pod wzgledem okreslenia, ktére pomieszezenia powinny byé dostepne w wyrobisku podziemnym, a ktére
w obiektach naziemnych,

§ 9. Sanatorium uzdrowiskowe w urzadzonym podziemnym wyrobisku gérniczym powinno
odpowiadaé wymaganiom okreslonym w §8 pkt 1 i 5, a ponadto w jego sktad powinny
wchodzié co najmniej nastepujace pomieszczenia:

1) wydzielone miejsca téikowe w leczniczych komorach podziemnych lub w obiektach
naziemnych, ziokalizowanych bezposrednio w poblizu wyrobiska gérniczego;

2) wydzielone miejsce w komorze leczniczej dla urzadzer i sprzetu stuzgcego do zabiegdw
fizjoterapii lub w zaktadzie przyrodoleczniczym zlokalizowanym w obiektach naziemnych
znajdujacych sie w poblizu wyrobiska gérniczego;

3) gabinet zabiegowy;

4) pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposaione co najmniej w miske ustgpows,
umywalke, dozownik z mydtem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia |
pojemnik na zuzyte reczniki, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie powinno byé
dostepne dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich; w
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nie jest wymagany natrysk;

5) pomieszczenie pracownikéw medycznych i administracyjnych;

6) pomieszczenie porzgdkowe;

7) jadalnia.

§ 9. Sanatorium uzdrowiskowe w urzgdzonym podziemnym wyrobisku gérniczym powinno
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w §2 pkt 3, 5-6 i 9, w §3 pkt 1-2 oraz w §8 pkt 1-3.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Doprecyzawano wymogi dla sanatorium uzdrowiskowego w urzadzonym podziemnym wyrobisku gérniczym,
pod wzgledem okreslenia, ktdre pomieszczenia powinny byé dostepne w wyrobisku podziemnym, a ktére w
obiektach naziemnych,

§ 10, Pijalnia uzdrowiskowa powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

1)
2)
3)

4)

byé zlokalizowana w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowsj;

by¢ dostosowana do eksploatacji catorocznej;

by¢ wyposazona w:

a) instalacje do wydawania wody leczniczej pacjentom, spetniajace wymagania
sanitarne i techniczne,

b} instalacje do podgrzewania wody do temperatury zalecanej przez lekarza,

c) urzadzenia do kontrolowania temperatury wody,

d) salgspacerowg o wielkosci dostosowanej do liczby kuracjuszy,

e} pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujace sig przy pijalni uzdrowiskowej lub
w cdpowiedniej odlegtosci; w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nie jest
wymagany natrysk;

woda w pijalni powinna byé wydawana pacjentom w naczyniach jednorazowych lub

wielorazowych mytych po kazdym uzyciu; w pijalni moga byé udostepniane

butelkowane wody lecznicze;

§ 10. Pijalnia uzdrowiskowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) byé zlokalizowana w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej;
2) byé dostosowana do eksploatacji catorocznej;
3) byé wyposaiona w:
a) instalacje do wydawania wody leczniczej pacjentom, spetniajace wymagania sanitarne i
techniczne,
b} instalacje do podgrzewania wody do temperatury zalecanej przez lekarza, jezeli woda jest
lub powinna by¢ zalecana przez lekarza w temperaturze innej, niz naturalna,
¢) urzadzenia do kontrolowania temperatury wody, jeieli woda jest lub powinna byé
zalecana przez lekarza w temperaturze innej, niz naturalna,
d) sale spacerowy o wielkosci dostosowanej do liczby kuracjuszy korzystajacych z
krenoterapii,
e} pomieszczenia higieniczno-sanitarne zhiorowe — co najmniej jedno pomieszczenie,
4) woda w pijalni powinna byé wydawana pacjentom w naczyniach jednorazowych lub
wielorazowych mytych po kaidym uiyciu; w pijalni moga byé udostepniane butelkowane
wody lecznicze;
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5) jakosc wdéd leczniczych w trakeie pobierania z ujgcia, przesylania za pomoca ins:‘:;lacji do f

5) Jjakosc wod leczniczych w trakcie pobierania z ujecia, przesytania za pomocg instalagji
do pijalni oraz dystrybucji nie powinna ulec zmianom pod wzgledem pijalni oraz dystrybucji nie powinna ulec zmianom pod wzgledem sanitarnohigienicznym
sanitarnohigienicznym oraz wartosci terapeu?ycznej; ) oraz wartosci terapeutycznej;

6) dojicie do pijalni uzdrowiskowe] powinna byé utwardzone | umozliwiaé poruszaniesie | 6y  doiicla do pijalni uzdrowiskowe] powinno byé utwardzone i umoiliwiaé poruszanie sig oséb
0s6b niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich; il h Sakach inwalidzkich:

7} wwidocznych migjscach przy wejsciu do pijalni uzdrowiskowej powinien byé n?p 'nospra'wnyc b c M Z.IC ! P . : . 5 .
umieszezony regulamin pormdkowy okreslsjacy sposdb korzystaria z platnl 7} pualnfa powinna byé wyposaiona w tablice okreslajace w formie graficznej iflub opisowej
uzdrowlskowej; wiasciwosci fizykochemiczne udostepnianych wéd leczniczych oraz wskazania do ich

8) pijalnia powinna byé wyposazona w tablice okreslajgce w formie graficznej i opisowej stosowania w formie kuracji pitnej;
wiasciwosci fizykochemiczne udostepnianych wéd leczniczych oraz wskazania de ich 8) w widocznych miejscach przy wejéciu do pijalni uzdrowiskowej powinien byé umieszezony
stosowania w formie kuracji pitnej. regulamin porzadkowy okreslajacy sposéb korzystania z pijalni uzdrowiskowej.

§ 10a. Punkt czerpalny wody leczniczej zlokalizowany w zaktadzie lecznictwa uzdrowiskowego

lub na terenie innego, poza pijalnig uzdrowiskows, urzgdzenia lecznictwa uzdrowiskowego,

powinien edpowiadaé co najmniej wymaganiom okreslonym w §10, pkt 3a,5i7,

Uzasadnienie rekomendowanych zmian: | Przy uwzglednieniu celowosei i racjonalnosel wymagad oraz wplywu wymagafl na jakosé | standard

udzielanych swiadczen zdrowotnych oraz na koszty prowadzone] dzialalnosci leczniczej:

~  doprecyzowano wymég dotyczaey posiadania instalacji do podgrzewania wody do temperatury
zalecanej przez lekarza oraz urzadzen do kontrolowania temperatury wody, w przypadkach, gdy woda
jest lub powinna byé zalecana przez lekarza w temperaturze inhej, niz naturalna — zasadnogé
obowigzywania wymogu zalezy od rodzaju wody stosowane] do krenoterapii,

Wiele podmiotéw dysponuje tzw. punktami ezerpalnymi, zlokalizowanymiw budynku szpitala lub sanatorium

uzdrowiskowego lub ZPL albo na terenie parku uzdrowiskowego, ktére nie mieszcza sie w pojeciu pijalni

uzdrowiskowej ~ wskazane jest zatem okredlenie minimalnych wymagan dla tego typu punktéw.

§ 11. Tgznia powinna spetniac nastgpujace wymagania: § 11. Teinia powinna spetniaé nastgpujace wymagania:

1)  byé zlokalizowana w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej; 1) byé zlokalizowana w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej;

2)  do wytwarzania aerozolu leczniczego w tezni powinna byé wykorzystywana woda 2) do wytwarzania aerozolu leczniczego w teini powinna byé wykorzystywara woda uznana za
uznana za leczniczg; _ - leczniczg lub solanka niezawierajgca skfadnikéw potencjalnie szkodliwych dla zdrowia;

3) konstrukeja i rozwigzania techniczne powinny zapewniac uzyskanie asrozolu o 3) konstrukcja | rozwiazania techniczne - iaé Kitil |
wtasciwodciach leczniczych, potwierdzonych wynikami badar i oceng a. zu.:naza " ecz pown:my NS M SsohEdw B
przeprowadzonymi w trybie art. 36 ust, 1~4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie wiasciwosciach leczniczych, potwierdzonych wynikami badar;
uzdrowiskowym, uzdrowiskach | obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 4) instalacje doprowadzajace solankg na pomost gérny, pompa i armatura powinny byé
uzdrowiskowych oraz przepisamiwydanymi na podstawie art. 36 ust. 5 te] ustawy; wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie chemiczne i Zrgce solanki oraz nie powinny

4) Instalacje doprowadzajgce solanke na pomost gérny, pompa | armatura powinny byé reagowad chemicznie z uzywana wodag lecznicza;
wykenane z materiatéw odpornych na dziatanie chemiczne i zrgce salanki oraz nie 5) teinia powinna dziataé na podstawie instrukeji funkcjonalnej, okredlajacej sposéb
powinny reagowac chemicznie z uzywang wodg leczniczg; wytwarzania  aerozolu, zakres | czestotliwoéé monitorowania  warunkow

5)  tetnia powinna dziatac na podstawie instrukcji funkcjonainej, okreslajacej sposéb sanitarnohigienicznych i funkejonalnych, w tym jakosci uiywanej wody i stan techniczny
wytwarzania aerozolu, zakres i czgstotliwosé monitorowania warunkéw urzadzen;

:::::irc';i::l?:::::gfh Hunkjonainych, wiym jakogel aywanej wody tatan 6) wzdluz teini p_owinny byé wybudowane trakty spacerowe 2 Iawka!mi, 'dostosowa he do

6) wazdiuz tezni powinny byé wybudowane trakty spacerowe z tawkami, dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajacych sig na wézkach inwalidzkich;
potrzeb 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich; 7} w poblizu teini powinny znajdowal sig ogélnodostgpne pomieszczenia higieniczno-

7)  w poblizu tezni powinny znajdowac sie ogdlnodostepne pomieszczenia higieniczno- sanitarne zbiorowe — co najmnie] jedno pomieszczenie, w tym co najmniej jedno

sanitarne, w tym co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich; wymaganie dotyczace

pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla oséb niepeinosprawnych poruszajgcych sie na
wézkach inwalidzkich;
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pomieszczenia higieniczno-sanitarnego uwa?a sig za spetnione w przypadku, gdy w
poblizu tezni zlokalizowane jest pomieszczenie wyposazone co najmniej w miske
ustepows;

w widocznych miejscach przy teZni powinien byc umieszczony regulamin porzadkowy
okreslajgcy sposéb korzystania z tezni.

8}

w widocznych miej;;:ach przy teini powinien byé umieszczony regulamin porzadkowy
okreslajgcy sposéb korzystania z tezni,

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Jako ze podstawowym wymogiem dla solanek przydatnych do wytwarzanla aerozolu jest ich odpowiednie
stezenie | wykluczenie w nich obecnosgci sktadnikéw potencjalnie szkodliwych dla zdrowia, do
wytwarzania aerozolu naleizy dopuscic réwniez stosowanie solanek, ktére nie posiadajy $wiadectw
potwierdzajacych ich bezposrednig przydatnosé do zabiegdw kuracyjnych (czynnikiem leczniczym w
przypadku teini jest aerozol o wiasciwodciach leczniczych, potwierdzonych wynikami badan, a nie
solanka).

Przywotany w paragrafie 11 rozporzadzenia artykut 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe] oraz o gminach uzdrowiskowych
dotyezy tylke naturalnych surowcdw leczniczych — wéd | borowin oraz klimatu, a nie aerozolu
wytwarzanego z okreslonego rodzaju wod — zasady wydanla ,éwiadectwa” dla teini, a éciélej
wytwarzanego na nich aerozolu powinien zatem okredlaé odrghiny artykul ustawy lub jej aktu
wykonawezego. W aktach tych mogg byé uwzglednione propozycje | wymagahia oparte na
dotychczasowych wynikach badan wykonanych w strefie okototezniowej w Ciechocinku, Inowroctawiu,
Konstancinie, a takie Gotdapi, opublikowane w pismiennictwie balneologicznym.

Poza powyiszym oraz korektsy dotyczacy definicji pomieszczenia higieniczno-sanitarnege tresé paragrafu
pozostawiono bez zmian,

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

§ 12. Park i éciezki ruchowe powinny spetniac nastepujgce wymagania:

byé zlokalizowane w strefie ,A” achrony uzdrowiskowej;

powierzchnia parku, jego usytuowanie i rodzaj roglinnosci powinny zapewniad
ksztattowanie korzystnych warunkéw srodowiska uzdrowiskowego;

na terenie parku powinny znajdowac sie: tawki, pojemniki na odpady, a takie
odpowiednie oswietlenie;

na terenie parku moizna wyznaczyé sciezki rowerowe; sciezki rowerowe powinny byé
utwardzone i umozliwiaé poruszanie sig oséb pieszych oraz niepetnosprawnych na
wozkach inwalidzkich;

ciezki ruchowe powinny by¢ wyposazone w specjalne informacje okreslajace sposdb,
w jaki sie z nich korzysta;

jciezki ruchowe przeznaczone dla osdb ze schorzeniami kardiologicznymi powinny byé
wytyczane po uzgodnieniu z lekarzami specjalistami w dziedzinach kardiologii oraz
balneologii | medycyny fizykalnej;

na terenie parku powinny znajdowac sig pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym
co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla oséb niepetnosprawnych
poruszajaeych sig na wézkach inwalidzkich; wymaganie dotyczgce pomieszczenia
higieniczno-sanitarhego uwaza sig za spetnione w przypadku, gdy na terenie parku
zlokalizowane jest pomieszczenie wyposazone co najmniej w miske ustepows;

w widocznych miejscach przy wejsciu do parku powinien byé umieszczony regulamin
porzadkowy okreslajgcy sposéh korzystania z parku.

7)

& 12. Park i sciezki ruchowe powinny speiniaé nastepujgce wymagania:

1)
2)

3)

5. 4)

5)

6)

8)

byé zlokalizowane w strefie ,A” ochrony uzdrowiskowej;
powierzchnia parku, jego usytuowanie i rodzaj roélinnosci powinny zapewniaé ksztattowanie
korzystnych warunkéw $rodowiska uzdrowiskowepo;

na terenie parku powinny znajdowaé sie: fawki, pojemniki na odpady, a takie odpowiednie |
oswietlenie;

na terenie parku moina wyznaczyé icieiki rowerowe; sciezki rowerowe powinny byé
utwardzone i umozliwiaé poruszanie sig os6b pieszych oraz niepetnosprawnych na wézkach
inwalidzkich;

na terenie parku moina wyznaczyé éciezki ruchowe; $cieiki ruchowe powinny byé
wyposaione w specjalne informacje okreélajgce sposéh, w jaki sie z nich korzysta;

sciezki ruchowe przeznaczone dla oséb ze schorzeniami kardiologicznymi powinny byé
wytyczane po uzgodnieniu z lekarzami specjalistami w dziedzinach kardiologii oraz
balneologii i medycyny fizykalnej;

na terenie parku moina lokalizowaé sitownie plenerowe; sitownie plenerowe powinny byé
wyposaione w specjaine informacje okreslajace sposéb, w jaki sie z nich korzysta;

na terenie parku lub pobliu parku powinny znajdowaé sie pomieszczenia higieniczno-
sanitarne zbiorowe - co najmniej jedno pomieszczenie, w tym co najmniej jedno
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dia oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wézkach inwalidzkich;
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porzadkowy okreslajacy sposéb korzystania z parku.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Poza korekty dotyczacy dopuszczenia lokalizowania na terenie parku sitowni ﬁlenerawych oraz korektg
definicji i Iokalizacji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego tresé paragrafu pozostawiono bez zmian.

§ 13. Urzadzony odcinek wybrzeza morskiego powinien spetniaé nastepujace wymagania:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

byé wydzielony i przygotowany do terapii ruchowej i bezpiecznego korzystania z

walorow morza;

woda powinna spetniaé wymagania dotyczace czystosci mikrobiologicznej;

piasek powinien byé wolny od zanieczyszczen, ktére mogtyby zagrazad zdrowiu oséb

korzystajgcych z urzadzonego odcinka wybrzeza morskiego;

powinien byé zlokalizowany co najmniej jeden punkt dozoru zaopatrzony w sprzet

ratowniczy;

na terenie urzadzonego odcinka wybrzeza morskiego powinny znajdowad sie:

a) przebieralnie,

b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne, z wylaczeniem koniecznodci zaopatrzenia w
natrysk,

¢) punkt pierwsze] pomocy medycznej,

d} pojemnikina odpady;

obszar wodny przeznaczony do kapieli powinien spetniaé nastepujace wymagania:

a) obszar o glebokosci ponad 1 m powinien byé wyraZnie oznaczony,

b} dno powinne byé wolne od zanieczyszczen;

kapielisko powinno by¢ zlokalizowane tak, aby miato dogodnie uksztattowany brzeg i

dno oraz dobre nastonecznienie;

dojscia do urzadzonego odcinka wybrzeza morskiego, jak i jego obszar powinny byé

zorganizowane w sposdb niezagrazajacy srodowisku naturalnemu i umocnieniom w

pasie technicznym brzegu morskiego oraz umozliwiajacy korzystanie z nich osobom

niepetnosprawnym poruszajacym sig na wozkach inwalidzkich;

sposob zagospodarowania terenu ha obszarze pasa technicznego wymaga uzgodnienia

z dyrektorem wiasciwego urzedu morskiego;

w widocznych migjscach przy wejsciu na obszar powinien byé umieszczony regulamin

porzadkowy okreslajgcy sposdb korzystania z urzadzonego odcinka wybrzeia

morskiego.

§ 13. Urzadzony odcinek wybrzeia morskiego powinien spetniaé nastepujace wymagania:

1)

2)
3)

4

5)

6)

N

8)

9)

10)

byé wydzielony i przygotowany do terapii ruchowej i bezpiecznego korzystania z waloréw
movrza;

woda powinna spelniaé wymagania dotyczace czystosci mikrobiologicznej;

piasek powinien byé wolny od zanieczyszczen, kitére moglyby zagraiaé zdrowiu oséh
korzystajacych z urzadzonego odcinka wybrzeia morskiego;

powinien byé zlokalizowany co najmniej jeden punkt dozoru zaopatrzeny w sprzet
ratowniczy;

na terenie urzgdzonego odcinka wybrzeZa morskiego powinny znajdowa¢ sie:

a) przebieralnie,

b} pomieszczenia higieniczno-sanitarne zbiorowe,

c) punkt pierwszej pomocy medycznej,

d} pojemniki na odpady;

obszar wodny przeznaczony do kapieli powinien spetniaé nastepujace wymagania:

a) obszar o glebokosci ponad 1 m powinien byé wyraZnie oznaczony,

b} dno powinno byé wolne od zanieczyszczen;

kapielisko powinno byé zlokalizowane tak, aby miato dogodnie uksztattowany brzeg i dno
oraz dobre nastonecznienie;

dojécia do urzadzonego odcinka wybrzeza morskiego, jak | jego obszar powinny byé
zorganizowane w spostb niezagraZajacy srodowisku naturalhemu i umocnieniom w pasie
technicznym brzegu morskiege oraz umotliwiajacy korzystanie z nich osobom
niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich;

sposéb zagospodarowania terenu na obszarze pasa technicznege wymaga uzgodnienia z
dyrektorem wiasciwego urzedu morskiego;

w widocznych miejscach przy wejsciu na obszar powinien byé umieszczony regulamin
porzadkowy okredlajacy sposéb korzystania z urzagdzonego odeinka wybrzeia morskiego.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Poza korekts dotyczacyg definicji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego treéé paragrafu pozostawiono bez
zmian.

§ 14. Leczniczy basen uzdrowiskowy powinlen spetniaé nastepujace wymagania:

§ 14. Leczniczy basen uzdrowiskowy powinien spetniaé nastepujgce wymagania;

1)  byé wypetniony wodg leczniczg, ktdra zachowuje swoje wiasciwosci w czasie 1) byé wypeiniony wodg leczniczg, ktéra zachowuje swoje wiasciwosci w czasie eksploatacji
eksploatacji basenu; basenu;

2)  woda lecznicza w f‘nasar?ie powinna spe{ma§ wymagania sanitarne | jakosciowe pod 2) woda lecznicza w basenie powinna spelfniaé wymagania sanitarne i jakosciowe pod
wzgledem mikrobiologicznym i fizykochemicznym; led ikrobi : o i i i . P

OF Bisay e KSH ShETe Ay s lcsice tawisrluce avRnek gl (O0RL, ks wzgledem mikrobiologicznym i fizykochemicznym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
{Rn) lub siarkowoddr (H35), powinien posiadad specjalne wyciagi dla ewakuacji tych 3) eksploatacja basenu powinna odbywac sig w jednym z nastqpujacych systeméw:
gazéw znad lustra wody; a) otwartym — przy stalym doptywie wody z ujecia i odptywie wody z basenu,

4}  eksploatacja basenu powinna odbywacd sie w jednym z nastepujacych systemow: .

]
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5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)
| 13)
14)

15)

a) otwartym — przy statym doptywie wody leczniczej z ujecia i odptywie wody z
basenu,

b) czedciowo zamknigtym — przy okreslonym doptywie wody leczniczej z ujecia, do
wody uzdatnianej metodami fizycznymi | chemicznymi poza basenem i ponownle
wprowadzanej do basenu;

sposdb eksploatacji basenu oraz sposdb monitorowania jakosci wody i powietrza hali

basenowe]j powinna okredlad instrukcja funkcjonalna opracowana dla kazdego basenu;

byé wyposazony w sprzet do éwiczen, w szezegdinosci na brzegach niecki powinny
zostad zamieszczone uchwyty do éwiczen;

pomieszczenia przybasenowe powinny by¢ podzielone na dwie strefy: przeznaczong

dla pacjentéw w obuwiu oraz przeznhaczong dla pacjentéw bez obuwia; poszczegdine

pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i mazczyzn i zapewniajgce mozliwosé korzystania 2

nich przez osoby niepetnosprawne poruszajace sig na wézkach inwalidzkich powinny

by¢ usytuowane w nastgpujgcej kolejnosci:

a) przebieralnie wyposazone w szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla oséb
korzystajacych z basenu,

b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

¢} natryski,

d) brodzik;

instalacje i urzadzenia basenowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niereagujacych

chemicznie z uzywang wodg lecznicza;

przy basenie, w ktdrym stosuje sie dezynfekcje wody érodkami chemicznymi, powinny

by¢ pomieszczenia dla stacji uzdatniania oraz magazyny srodkéw chemicznych;

pomieszczenia te powinny byé wyposazone w wentylacje i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne do oznaczania srodkéw chemicznych pozostajacych w wodzie wypetniajgcej
basen;

wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny byé usytuowane w sposdb zapewniajacy

réwhy przeptyw wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto powinien

byé co najmniej jeden spust denny umotliwiajacy catkowite oprdznienie basenu;
predkosé przeptywu wody na wlotach powinna wynosié¢ od 1,0 m/s do 0,5 m/s, na
wylotach od 0,3 m/s do 0,5 m/s; wyloty powinny byé wyposazone w zawory
odeinajace;

na jedng osobe korzystajacy z basenu powinna przypadaé powierzchnia umozliwiajgca

wiasciwe wykonywanie zabiegdw;

niecka basenowa powinna by¢ napetniona woda na gtebokoéé od 0,6 m do 1,60 m, w

zaleznodci od wieku i wzrostu oséb kwalifikowanych do korzystania z basenu;

wejscie do basenu powinno zapewniaé mozliwoié wejécia osobom o ograniczone]

sprawnosci oraz niepetnosprawnym;

w sktad instalac]i basenu powinny wchodzié nastepujgce urzadzenia:

a) instalacja zasilajaca wodg leczniczg,

b) instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczen — kanalikiem
przelewowym wokdt basenu,

c) instalacja spustowa odprowadzajgcg wode do kanalizacji,

d) instalacja zwyktej wody cieptej i zimnej;

4)
5)

| 6)

7)

8)

9)

10

—

11)

12)

b} czgsciowo zamknigtym — przy okreslonym doplywie wody z ujgcia, do wody uzdatnianej
metodami fizycznymi i chemicznymi poza basenem i ponownie wprowadzanej do
basenu;

hala basenowa powinna hy¢ wyposaiona w wentylacje;

sposéb eksploatacji basenu oraz sposéb monitorowania jakosci wody i jakeéei powietrza hali

basenowej powinna okresla¢ instrukeja funkcjonalna opracowana dla kaidego basenu, przy

uwzglednieniu przepiséw odrebnych okredlajacych najwyisze dopusiczalne steienia
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy;

w sldad instalacji basenu powinny wchodzié nastepujace urzadzenia:

a) instalacja zasilajgca woda lecznicza,

b} instalacja przelewowa wraz ze zhieraczem zanieczyszczent ~ kanalikiem przelewowym
wokdt basenu,

c) instalacja spustowa odprowadzajgcg wode do kanalizacji,

d} instalacja zwyktej wody cieptej i zimnej;

instalacje i urzadzenia basenowe powinny byé wykonane z materiaidw niereagujacych

chemicznie z uzywang wodg lecznicza;

posadzka oraz dno i éciany niecki basenu powinny byé wytozone materialem wodoszczelnym

o powierzchni zabezpieczajgcej przed poslizgiem i pozwalajgcym na ich fatwe mycie i

dezynfekcjg; posadzka powinna byé wyposaiona we wpusty éciekowe ze spadkiem posadzki

w kierunku wpustéw w celu zabezpieczenia przed sptywem wody przelewajacej sie z basenu;

wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny by¢ usyluowane w sposéb zapewniajacy réwny

przeptyw wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadio powinien byé co
najmniej jeden spust denny umotliwiajgcy catkowite opréinienie basenu;

przy basenie, w ktérym stosuje sie dezynfekcje wody érodkami chemicznymi, powinny byé

pomieszcienia dla stacji uzdatniania oraz magazyny $rodkéw chemicznych; pomieszczenia te

powinny by¢ wyposaione w wentylacje i urzadzenia pomiarowo-kontrolne do oznaczania
irodkéw chemicznych pozostajgcych w wodzie wypetniajgcej basen;

pomieszczenia przybasenowe powinny byé podzielone na dwie strefy: przeznaczona dla

pacjentéw w obuwiu oraz przeznaczony dla pacjentéw bez obuwia; poszczegdline

pomieszczenia, zapewniajgce moiliwosé korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne
poruszajgce sig na wdzkach inwalidzkich, powinny byé¢ usytuowane w nastepujacej
kolejnosci:

a) przebieralnie oddzielne dla kobiet i meiczyzn wyposaione w szafki na ubrania albo
szatnie wyposaione w szafki na ubrania i indywidualne przebieralnie — w liczbie
odpowiedniej dia oséb korzystajgcych z basenu,

b} pomieszczenia higieniczno-sanitarne zbiorowe,

¢} natryski zbiorowe lub indywidualne kabiny natryskowe,

d} brodzik lub urzadzenia do natryskiwania stép srodkiem dezynfekujacym;

wejicie do basenu powinno zapewniaé moiliwoéé wejécia osobom o ograniczonej

sprawnosci oraz niepetnasprawnym; jezeli niecka basenowa jest wyposaZona w schody i/lub
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| 16)

17)

18)

posadzka oraz dno i sciany niecki basenu powinny by¢ wytozone materiatem
wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczajgcej przed poslizgiem i pozwalajgeym naich
fatwe mycie i dezynfekcje; posadzka powinna byé wyposazona we wpusty sciekowe ze
spadkiem posadzkiw kierunku wpustéw w celu zabezpieczenia przed spltywem wody
przelewajace] sig z basenuy;

korzystanie z basenu powinno odbywaé sie pod nadzorem fizjoterapeuty i ratownika
lub fizjoterapeuty posiadajacego uprawnienia ratownika;

w widocznych miejscach pray wejsciu na basen powlinien byé umieszczony regulamin
porzadkowy okreélajacy sposdb korzystania z basenu.

13)

14)

15)

16)

pochylnie, powinny by¢ one usytuowane tam, gdzie glebokosdé jest najmniejsza, schody
powinny byé wyposaione co najmniej w jedna porgcz;

dopuszcza sig napefnianie woda niecki basenowej na glebokoéé w przedziale od 0,6 m do
1,60 m, w zaleznoéci od wieku i wzrostu oséb kwalifikowanych do korzystania z basenu,

na jedng osobeg korzystajacg z basenu powinna przypadaé powierzchnia umoiliwiajgca
wiasciwe wykonywanie zabiegéw;

basen powinien by¢ wyposaiony w sprzet do éwiczen, w szczegélnosdci na brzegach niecki
powinny zostaé zamieszczone uchwyty do éwiczen; warunek nie jest wymagany w przypadku
basenéw leczniczych wykorzystywanych wylacznie do kapieli leczniczych;

w widocznych miejscach przy wejsciu na basen powinien byé umieszczony regulamin
porzadkowy okreélajacy sposéb korzystania z basenu.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Tekst paragrafu przeredagowano w celu ustalenia ciggu logicznego kolejnych punktéw.

Przy uwzglednieniu celowosei i racjonalnosci wymagan oraz wplywu wymagari na jakodé i standard
udzielanych Swiadczen zdrowotnych oraz na koszty prowadzone] dziatalnogei lecznicze]:

zastgpiono wymdg lokalizowania pomieszczert przybasenowych obligateryinie odrebnie dla kobiet i
mezczyzn, Wymogiem umaozliwiajacym udostgpnienia pomieszezei koedukacyjnych z indywidualnymi
przebieralniami i natryskami,

skorygowano wymdg dotyezacy sprzetu do éwiczel dla basendw leczniczych, w ktérych wykonywane
s3 wylacznie kapiele lecznicze (bez éwiczen), poniewaz sprzet do éwiczed jest w takich przypadkach
zhedny,

okreslono wymogi dotyczace jakosci wody oraz jakosci powietrza w pomieszezeniu hali basenowej w
odniesieniu do regulujgcych te zagadnienie obewiazujacych preepiséw odrghbnych,

wykreslono wymég dotyczgcy obechosci fizjoterapeuty oraz ratownika w trakecie korzystania z basenu,
poniewaz przedmiotowe rozporzadzenie okresla wymogi infrastrukturalne, a zatem, zdaniem
rekomendujgcych, wymogi personalhe (dotyczace personelu obstugujgcego zakiady i urzadzenia
lecznictwa uzdrowiskowego) powinny by¢ okreslane w przepisach odrgbnych.

§ 15, Rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy powinien spetniac¢ wymagania okreslone w § 14
pkt 4i5,7,9-11, 13, 14 i 16-18, a ponadto powinien spetniaé nastepujace wymagania:

1)
2)

3)

5}

byé napetniany woda spefniajgcg wymagania sanitarne i jakodciowe pod wzgledem
mikrobiclogicznym i fizykochemicznym, zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami;

na jedna osobeg korzystajacy z basenu powinna przypadad powierzchnia umozliwiajaca
wtasciwe prowadzenie rehabilitagji;

by¢ wyposazony w sprzet do ¢wiczen, w szczegdlnosci na brzegach niecki powinny
zostaé zamieszczone uchwyty do éwiczeri; porecze do éwiczen rehabilitacyjnych
powinny zajmowad minimum 50% obwodu basenu; moga one stanowid oddzielny
element konstrukeyjny, jak tez stanowic state czesci niecki basenoweyj;

niecka basenowa powinna by¢ wyposazona w schody i pochylnie, ktére powinny byé
usytuowane tam, gdzie gleboko$é jest najmniejsza; minimalna szerokos¢ schoddw
powinna wynosié 1 m, pochylnia lub schody powinny byé wypasaone co najmniej w
jedng porecz;

w sktad instalacji powinny wchodzié nastepujace urzadzenia:

a} Instalacja zasilajgca woda,

1}

2)

3)

4)

§ 15, Rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy powinien spetniaé wymagania okreslone w § 14 pkt 3-
| 5,8-13 i 16, a ponadto powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

byé napeiniany woda spetniajaca wymagania sanitarne i jako$ciowe pod wzglgdem

mikrobiologicznym i fizykochemicznym, zgodnie z cbowiazujacymi przepisami;

w skiad instalacji basenu powinny wchodzié nastepujgce urzadzenia:

a} instalacja wody cieplej i zimnej;

k) instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczer ~ kanalikiem przelewowym
wokét basenu,

¢} instalacja spustowa odprowadzajaca wode do kanalizacji;

na jedng osobe korzystajacg z basenu powinna przypadaé powierzchnia umoiliwiajgca

wiasciwe prowadzenie rehabilitacji;

basen powinien hy¢ wyposaiony w sprzet do éwiczei, w szczegblnodci na brzegach niecki

powinny zostaé zamieszczone uchwyty do éwiczefi; porecze do éwiczeni rehabilitacyjnych

powinny zajmowac minimum 50% obwodu basenu; moga one stanowié oddzielny element
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b} instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczen ~ kanalikiem
przelewowym wokot basenu,

c) instalacja spustowa odprowadzajaca wode do kanalizacji,

d) instalacja zwykte] wody cieptej i zimnej.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Tekst paragrafu przeredagowano w celu ustalenia ciggu logicznego kolejnych punktéw,

Przy uwzglednieniu celowosci | racjonalnoscl wymagan oraz wptywu wymagan na jakodé I standard
udzielanych swiadczen zdrowotnych oraz na koszty prowadzonej dziatalnosci leczniczej:

ujednolicono wymdg destgpnodei basenu rehabilitacyjnego dla oséb nispetnosprawnych, z wymogiem
jalk dla basendw leczniczych, co umozliwi wykerzystywanie na basenach rehabilitacyjnych, zamiast
obligatoryjnych pochylni, podnosnikéw basenowych hydraulicznych umozliwiajacych korzystanie z
basenu przez osoby niepetriosprawne.

§ 16. Urzgdzone podziemne wyrobisko gdrnicze powinno spetniaé nastgpujace wymagania:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)

stropy | ociosy wyrobiska powinny byé zabezpieczone odpowiedniy obudows
zapewniajacg bezpieczeristwo;

stropy i ociosy wyrobiska oraz stah techniczny i statecznosci obudowy powinny podlegaé
statej kontroli w celu zachowania bezpieczefistwa;

przy urzadzaniu wyrebiska powinien byé opracowany i zapewniony staty | niezmienny |

doptyw powlietrza przewietrzajgcego rejon komor;

dla uzyskania optymalnych warunkdéw skutecznosgci leczenia powinno sig okreslic
parametry dla urzadzonege podziemnego wyrobiska gdrniczego, jakie powinien
posiadaé mikroklimat w komorach leczniczych; dotyczy to przede wszystkim predkosci
przeptywu, temperatury, wilgotnodci oraz skladu chemicznego | stopnia jonizacji
powietrza;

posiadaé rezerwowe chodniki awaryjne pozwalajace na ewakuacje z pomieszczen
zagospodarowanych do celéw leczniczych na powierzchnie;

na drogach komunikacyjnych powinny byc zatozone rezerwowe stanowiska pomiarowe;

prace zabezpieczajgce prowadzone w urzadzonym podziemnym wyrobisku gérniczym |

powinny byé wykonane na podstawie:

a) pomiardw zamontowanych rozwarstwieniomierzy,

b) pomiaréw konwergencji pionowej i poziomej,

¢} okresowych pomiarow niwelacyjnych,

d) badar prébek pobranych z miejsc wykonywanych iniekeji skat;

w komorach w widocznym miejscu powinny by¢ umieszczone tablice informacyjne o
drogach ewakuacyjnych oraz instrukcje dotyczace sposcbu zachowania sie w sytuacjach
zagrozen;

komory powinny by¢ urzadzone | wyposazone w sposob zapewniajgcy bezpieczedstwo |

pacjentdw i personelu, w tym wyposazone w system tgcznosci;

komunikacja w komorach leczniczych powinna by¢é dostosowana do poruszania sig oséb
niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich;

w komorach powinno byé zapewnione state zasilanie w energie elektryczna; oswietlenie
pomieszczen musi odbywad sie w sposdb ciggty;

w odpowiedniej odlegtosci od urzadzonego podziemnego wyrobiska gdrniczego
powinny znajdowacé sig pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

§ 16. Urzgdzone podziemne wyrobisko gérnicze powinne spetniaé nastepujace wymagania:

1)
2)
3)

4

5)

6

8]
9)
10)
11)

12)

stropy i ociosy wyrobiska powinny byé zabezpieczone odpowiednig obudows zapewniajgcg
bezpieczenstwo;

stropy i ociosy wyrobiska oraz stan techniczny i statecznosci obudowy powinny podlegaé
statej kontroli w celu zachowania bezpieczenstwa;

przy urzadzaniu wyrobiska powinien byé opracowany i zapewniony staty i niezmienny
doplyw powietrza przewietrzajgcego rejon komér;

dla uzyskania optymalnych warunkéw skutecznodci leczenia powinno sie okreélié parametry
dla urzgdzonego podziemnego wyrobiska gérniczego, jakie powinien posiadaé mikroklimat
w komorach leczniczych; dotyczy to przede wszystkim predkosdci przeptywu, temperatury,
wilgotnosci oraz sktadu chemicznego i stopnia jonizacji powietrza;

posiadaé rezerwowe chodniki awaryjne pozwalajace na ewakuacje z pomieszczen
zagospodarowanych do celdw leczniczych na powierzchnig;

na drogach komunikacyjnych powinny byé zatoione rezerwowe stanowiska pomiarowe;
prace zabezpieczajgce prowadzone w urzgdzonym podziemnym wyrobisku gérniczym
powinny byé wykonane na podstawie:

a) pomiaréw zamontowanych rozwarstwieniomierzy,

b} pomiaréw kenwergencji pionowej i poziomej,

¢} okresowych pomiaréw niwelacyjnych,

d} badan prébek pobranych z miejsc wykonywanyeh iniekeji skat;

w komorach w widocznym miejscu powinny byé umieszczone tablice informacyjne o drogach
ewakuacyjnych oraz instrukcje dotyczgce sposobu zachowania sie w sytuacjach zagreien;
komory powinny byé¢ urzadzone | wyposaione w sposéb zapewniajacy hezpieczerstwo
pacjentéw i personelu, w tym wyposaione w system {gcznosci;

komunikacja w komorach leczniczych powinna byé dostosowana do poruszania sie oséb
niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich;

w komorach powinno byé zapewnione state zasilanie w energig elektryczna; oéwietlenie
pomieszczeri musi odbywac sig w sposéb ciggly;

w odpowigdniej odleglosci od urzadzonego podziemnego wyrobiska gérniczego powinny
znajdowad sig pomieszczenia higieniczno-sanitarne zbiorowe;
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13) w urzadzonym podziemnym wyrobisku gérniczym stosuje sie réwniez wymagania
eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne okreélone w przepisach ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne | gérnicze {Dz. U. Nr 163, poz. 981);

14} w widocznych miejscach przy wejsciu powinien byé umieszezony regulamin porzadkowy
okreslajgcy sposdb korzystania z urzadzonego podziemnego wyrobiska gdrniczego.

13) w urzadzonym podziemnym wyrobisku gérniczym stosuje sig réwniei wymagania
eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne okreélone w przepisach ustawy z dnia 9 czerwes
2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze [Dz. U, nr 163, poz. 981 2 péin. zm.};

14} w widocznych miejscach przy wejéciu powinien byé umieszczony regulamin porzadkowy
okreslajacy sposéh korzystania z urzadzonego podziemnego wyrobiska gérniczego.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Poza korekty dotyczacy definicji pomieszczenia higieniczno-sanitarnego tresé paragrafu pozostawiono bez
zmian.

§ 17. Instalacje | urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegaé
okresowemu przegladowl, czyszczeniu lub wymianie elementdw instalacji zgodnie z
zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynnosci powinno byé udokumentowane,

Tresc paragrafu uwzglgdniono w ,,Warunkach ogélnych” (§1b pkt 10).

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Tred¢ paragrafu uwzgledniono w ,Warunkach ogdlnych” (§1b pkt 10}.

§ 17. Uwzgledniajac ochrong débr kultury, dopuszcza sig odstepstwa od okreslonych wymagan
dia zaktad6w i/lub urzadze zlokalizowanych w obrebie obiektu wpisanege do rejestru zabytkéw
i/lub objetego ochrong konserwatorska, po otrzymaniu zgody od uprawnienych organéw, na
podstawie odrebnych przepiséw.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Przy uwzglednieniu ochrony zabytkéw i débr kultury oraz ograniczefi budowlanych i technicznvchﬁ
wynikajgcych ztego tytutu, w nawigzaniu do art. 5 ust.3 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe] oraz o gminach uzdrowiskowych,
dopuszezono mozliwosé uzyskania odstgpstwa od okreslonych wymagar dla zaktadéw iflub urzadzed
lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych w obrebie obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw iflub
objgtego ochrong konserwatorska, po otrzymaniu zgody od uprawnionych organéw, na podstawie odrebnych

§ 18. Zaktady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego naleiy dostosowad do wymagan
okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu w terminie nie diuzszym niz do dnia 31 grudnia
2021 roku.

przepisow.
§ 18. Zakfady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego naleiy dostosowaé do wymagar
okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu w terminie nie dtuiszym niz do dnia 31.12.2023 roku.

Uzasadnienie rekomendowanych zmian:

Ze wzgledu na znaczne ograniczenie, w zwiazku z epidemia COVID-19, mozliwescei zakofczenia procesu
dostosowawczego W latach 2020-2021 oraz brak — w wigkszoéei wojewddztw ~ programdw unijnych
dedykowanych podmiotom uzdrowiskowym w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zasadne jest
wydtuzenie okresu dostosowawczego w celu umotliwienia zrealizowania projektdw dostosowawczych migdzy
innymi z wykorzystaniem srodkdw z Funduszy Europejskich dostepnych w nowej perspektywie finansowej, w
tym regionalnych programéw operacyjnych oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy.

§ 19. Traci moc rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
okreslenia wymagan, jakim powinny odpowiadac zaktady i urzadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego (Dz. U, Nr 161, poz, 1142 oraz z 2010 r. Nr 258, poz. 1761).

§ 19, Traci moc rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r, w sprawie okreélenia
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ zakfady i urzadzenia lecznictwa uzdrowiskowego (t.. Dz.
U. 2020 poz. 1838),

§ 20. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogfoszenia,

| § 20. Rozporzgdzenie wehodzi w iycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia.
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